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|リント写真をスキャンしょ 


思い出のプリント写真をデジタル化しよう 


旅行や行事で撮影した写真の焼き増しが足りなかったり、もらった写真がもう一枚ぼしいときに、プリント写真をスキャ 
ンして印刷すれば焼き増しも簡単です。 

また、デジタル化してオリジナルのスクラップブックにしてホームページにアップすれば、遠くの友達や親戚にもタイム 
リーに思い出の写真をお楽しみいただけます。 

また、退色復元の機能を使って、変色した古い写真の色合いを取り戻すことができます。 

□ 「色あせた写真の色を復元する（退色復元)」98 



ここでは、スキャナドライバ 「EPSON Scan 」 のプロフェッショナルモードで、写真をスキャンしてデジタル化すると 
きの設定を説明します。 

プロ フェッショナル モー ドでは、詳細な画質調整をしてスキャンできます。 

1 . EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

〇 「EPSON Scan を起動」63 
〇 「スキャンモードの切替方法と種類」66 

2. [原稿種]、[取込装置]、[自動露出]、[イメージタイプ]、[解像度]を設定します。 

各項目の詳細は EPSON Scan のヘルプをご覧ください。ヘルプの起動方法は以下のページをご覧ください。 
a 「 EPS 〇 N Scan の各項目の説明」76 
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1 

原稿種 

[反射原稿]を選択します。 

2 

取込装置 

[原稿台]を選択します。 

3 

自動露出 

[写真向き]を選択します。 

4 

イメージタイプ 

セットした原稿に合わせて、イメージタイプを選択します。 



設定 

セットした原稿 



[24bit カラー] 

カラー写真 



[48bit カラー] 

(ただし、 48bit カラーデータの加工や出力に 
は 48bit に対応したアプリケーシヨンソフト 
が必要です） 

カラー写真 

スキャン後に画像を加工する場合 



[16bit グレー]または [8bit グレー] 

(ただし、 16bit カラーデータの加工や出力に 
は 16bit に対応したアプリケーシヨンソフト 
が必要です） 

モノクロ写真 

5 

解像度 

スキャン後の画像解像度を設定します。画像の用途に応じて、次のように設定することをお 
勧めします。 



設定 

用途 



150dpi (カラー、グレー画像の場合） 

360dpi (白黒の線画の場合） 

インクジェットプリンタでの標準の印刷 



300dpi (カラー、グレー画像の場合） 

720dpi (白黒の線画の場合） 

インクジェットプリンタでの高品質な印刷 



200dpi (カラー、グレー画像の場合） 

600dpi (白黒の線画の場合） 

レーザープリンタでの印刷 



96dpi 

ディスプレイ表示/ホームページ用画像 



96 〜 150dpi 

E メ _ル送信 


3. [プレビュー] をクリックします。 


1 
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プレビュー結果が表示されます。 
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4. [出カサイズ]を選択します。 

スキヤンした画像をどのくらいの大きさで使うのかを設定してください。 

なお、あまり大きなサイズに設定すると、データの容量が膨大になってしまうので注意してくださし、。 
データ容量は、プレビュー画面の左下で確認できます。 

〇 「お好みのサイズでスキャン（[出カサイズ]設定）」51 


IT "— マ 
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5 . 必要に応じてプレビュー画面上で、スキャンする範囲を指定します。 
マウスをドラッグしてスキヤンする範囲を調整してください。 



6. 必要に応じて、画質を調整します。 

各項目の詳細は EPSON Scan のヘルプをご覧ください。ヘルプの起動方法は以下のページをご覧ください。 
a 「 EPS 〇 N Scan の各項目の説明」76 
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1 

[自動露出] 

取り込み枠内の露出（明暗）を自動調整します。 

これにより、ほとんどの画像で適切な露出が得られます。 

2 

[ヒストグラム調整] 

画像の明暗を調整したり、色かぶりを取り除きたいときにクリックします。 

D 「明るさとコントラストを調整する2 (ヒストグラム調整）」119 
□ 「色かぶりを取り除く（グレーバランス調整）」105 

3 

[濃度補正] 

画像の濃度のバランスを補正したいときにクリックします。 

□ 「明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正）」123 

4 

[イメージ調整] 

画像の明るさ/コントラスト/彩度や、カラーバランスを調整したいときにクリックします。 
a 「明るさとコントラストを調整する1(簡単設定）」116 
□ 「色を鮮やかにする（彩度調整)」100 
□ 「色合いを変える（カラーバランス調整）」102 

5 

[カラーパレツト調整] 

ハイライトやシャドウ部をあまり変化させずに肌色などの中間調部分の色合いを微調整し 
たし、知去クリ、、’クしま才 

□ 「好みの色に置き換える（カラーパレット調整）」107 

6 

[リセット] 

上記の設定を調整前に戻したいときにクリックします。 

7 

アンシャープマスク 

画像をシャープにしたいときにチェックします。 

□ 「ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマスク）」96 

効果 

アンシャープマスクの横にある「+」 (Windows) /「►」 （Mac OS X)をクリックすると表 
示されます。 

アンシャープマスクの強度を、弱/中/強から選択できます。 

8 

モアレ除去 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生するモアレ（網目状の陰影）が目立つとき 
にチェックします。 

D 「モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去）」87 

印刷線数 

モアレ除去の横にある「+」 （Windows) /「►」 （Mac OS X)をクリックすると表示されます。 
原稿の種類に合った線数を設定することで、モアレをより目立たなくできます。 

□ 「プロフェッショナルモードで詳細設定」88 

9 

退色復元 

昔撮影して色あせてしまったり、日に当たって変色した古い写真やフィルムの色合いを、取 
り戻してスキャンできます。 

□ 「色あせた写真の色を復元する（退色復元）」98 

10 

逆光補正 

逆光（光が被写体の後ろから当たっている状態）で被写体の部分が暗いようなときにチェッ 
クします。 

自動的に影の部分が明るくなるように補正してスキャンします。 

□ 「逆光で撮影した画像を補正する（逆光補正）」114 

効果 

逆光補正の横にある「+」 （Windows) /「►」 （Mac OS X)をクリックすると表示されます。 
逆光補正の強度を、弱/中/強から選択できます。 

11 

ホコリ除去 

画像上のホコリを取り除きたいときにチェックします。 

□ 「ゴミを取り除く（ホコリ除去）」91 

効果 

ホコリ除去の横にある「+」 （Windows) び ► 」 （MacOSX) をクリックすると表示されます。 
ホコリ除去の強度を、弱/中/強から選択できます。 


7. [スキヤン]をクリックして、スキヤンを実行します。 
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參考 

写真は、 JPEG 形式で保存することをお勧めします。 

JPEG 形式では圧縮率を選択できます。圧縮率が低いほど画質の劣化を目立たせずにファイルサイズを小さくできま 
す。また、 JPEG 形式は OS、 ソフトウェアに依存せずに、広く画像を取り扱うことができます。ただし、圧縮率が 
高いほど画質は劣化します（圧縮前のデータに戻すことはできません）。保存のたびに劣化していくためスキャン後 
に画像を加工するときは TIFF 形式で保存することをお勧めします。 

以上で、思い出のプリント写真をデジタル化する方法の説明は終了です。 



プリント写真をスキャンしよう 9 
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複数の写真をまとめてスキャンしよう 


写真など複数枚の画像をまとめてスキャンすることができるため、まとめてスキヤンしたいときや見比べて選択した写真 
だけスキヤンしたいときなどに便利です。 



原稿のセット 


全自動モード ■ サムネイルプレビューを選択しているときは： 

複数の写真を並べてセツトするときは、写真と写真の間隔を 20 mm 以上空けて、スキャン領域の端面から 3 mm 以上離し 
てセツトしてください。 





〇 - 

参考 

原稿や条件によっては、最適なスキャン結果が得られないことがあります。思った通りの結果でスキャンされない 
ときは、ホームモードまたはプロフェッショナルモードで[サムネイル表示]のチェックを外してスキヤンしてく 
ださい。 


スキヤン手順 


ここでは、ホームモードで写真をスキャンする手順を例に説明します。 

全自動モード、プロフェッショナルモードでも、複数の写真をまとめてスキャンすることができます。 
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1 . EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 

〇 「EPSON Scan を起動」63 
〇 「スキャンモードの切替方法と種類」66 

2. 〇 各項目を設定して、 0 [サムネイル表示]をチェックし、 0 [プレビュー]をクリックします。 


EPSON Scan 
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サムネイルでプレビュー結果が表示されます。 



3. スキヤンしない画像のチェックを外します。 
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4. その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 

チェックの付いた写真が、まとめてスキャンされます。 

以上で、複数の写真をまとめてスキャンする方法の説明は終了です。 
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色あせた写真をよみがえらそう 


日焼けした写真や色あせてしまった昔の写真を、そのままにしてあきらめていませんか？ 
「退色復元」機能を使えば、撮影時の鮮やかなイメージを取り戻すことができます。 



退色復元機能は、全自動モード（対応機種のみ）、ホームモード、プロフェッショナルモードで使用できます。 
ここでは、ホームモードでの手順を例に説明します。 

〇- 

変色していない写真をスキャンするときは、この機能を使用しないでください。 

〇 - 

參考 

• 退色復元機能は写真とフィルムにのみ対応しています。 

• スキャンする原稿の絵柄によっては、この機能が適切に機能しないことがあります。 

• カラーネガフィルムの銘柄によっては、この機能が適切に機能しないことがあります。 

1 . EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 

〇 「EPSON Scan を起動」63 
〇 「スキャンモードの切替方法と種類」66 

2. 〇 各項目を設定して、 〇 [プレビュー]をクリックします。 



3, [退色復元]をチェックします。 
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チェックすると、プレビュー画像上で退色復元の効果を確認できます。プレビュー画面に表示されているすべてのコ 
マまたは取り込み枠に適用されます。 


チェック 


mnm 

[モア成^® 

►ビ政 挺巡 


[ 




□逆 形 《iE 如 


〇- 

參考 

思ったように補正されなかったときは、カラーパレットを使って、お好みの色に補正できます。 
□ 「好みの色に置き換える（カラーパレット調整）」107 

4. その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 

以上で、色あせた写真をよみがえらせる方法の説明は終了です。 


プリント写真をスキヤンしよう 
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フイルムをスキヤンしよう 


大切なフイルムをスキヤンしてデジタル化し 



押入れの中で眠っているフイルムたち。デジタル化して CD にまとめて、家族の思い出をパソコンで観て楽しんだり、コ 
ンパクトに保存しましよう。 



ここでは、スキャナドライバ 「EPSON Scan 」 のプロフェッショナルモードでフイルムをスキャンするときの設定を説 
明します。 

プロ フェッショナル モー ドでは、詳細な画質調整をしてスキャンできます。 

1 . EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

a 「EPSON Scan を起動」63 
〇 「スキャンモードの切替方法と種類」66 

2. [原稿種]、[フイルムタイプ]、[イメージタイプ]、[解像度]を設定します。 

各項目の詳細は EPSON Scan のヘルプをご覧ください。ヘルプの起動方法は以下のページをご覧ください。 
a 「 EPS 〇 N Scan の各項目の説明」76 
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EPSON Scan 
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1 

原稿種 

[フィルム]を選択します。 

2 

フイルムタイプ 

セツトしたフィルムの種類を選択します。 



設定 

セツトしたフイルム 



カラーネガフィルム 

カラーネガフィルム 



ポジフィルム 

ポジフィルム（カラー/白黒） 



白黒ネガフィルム 

白黒ネガフィルム 

3 

イメ _ ジタイプ 

セツトしたフィルムに合わせて、イメージタイプを選択してください。 



設定 

セツトしたフイルム 



[24bit カラー] 

カラ _ 写真のフイルム 



[48bit カラー] 

(ただし、 48bit カラーデータの加工や出力に 
は 48bit に対応したアプリケーシヨンソフト 
が必要です） 

カラ _ 写真のフイルム 
スキャン後に画像を加工する場合 



[16bit グレ_ ] または [8 bit グレ_ ] 

(ただし、 16bit カラーデータの加工や出力に 
は 16bit に対応したアプリケーシヨンソフト 
が必要です） 

モノクロ写真のフイルム 

4 

解像度 

スキャン後の画像解像度を設定します。画像の用途に応じて、次のように設定することをお 
勧めします。 



設定 

用途 



出カサイズに合った解像度を選択します。 

印刷 



96dpi 

ディスプレイ表示/ホームページ用画像 



96〜 150 dpi 

E メ _ル送信 


3. 〇 [サムネイル表示]がチェックされていることを確認し、 0 [プレビュー]をクリックします。 


プ 


D 確認]サム 


ウリツク I 




へ&プ圯> 






プレビュー結果が表示されます。 


フイルムをスキヤンしよう 
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6. 必要に応じて、画質を調整します。 


フイルムをスキヤンしよう 17 


〇- 


參考 


フレーム 


サム M ル全1秘亍 



フィルムの天地や表裏を間違えてセットしたときは、プレビュー画面にある [ yj _ で修正できます（サムネイ 
ル表示のみ）。 

a 「プレビュー表示 」73 

• 原稿や条件によっては、最適なスキャン結果が得られないことがあります。思った通りの結果でスキャンされな 
いときは、[サムネイル表示]のチェックを外してスキャンしてください。 

4. [出カサイズ]を選択します。 

スキャンした画像をどのくらいの大きさで使うのかを設定してください。 

なお、あまり大きなサイズに設定すると、データの容量が膨大になってしまうので注意してください。 

データ容量は、プレビュー画面の左下で確認できます。 
a 「お好みのサイズでスキャン（[出カサイズ]設定）」51 


K 闶 JK 於 ^ 


锌サイズ. fs 

123721 _ |ぜ:| 

m 出？！！ H ズ沿 L 利鉑 X 127 

n*# •、折 1 

nnu 

1 


5. プレビュー画面上で、スキャンする範囲を指定します。 

マウスをドラッグしてスキャンする範囲を調整してくださし、。 


71■—ム 


a 


全1秘亍 


5 


いレト 
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m - 
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El—|- 一 □ifi&u 娜 
-SO 铴光 MIIE 出 > 

■ 中 


& □ 車 : r 麻 * P 

m - !¥~ 


1 

[自動露出] 

取り込み枠内の露出（明暗）を自動調整します。 

これにより、ほとんどの画像で適切な露出が得られます。 

2 

[ヒストグラム調整] 

画像の明暗を調整したり、色かぶりを取り除きたいときにクリックします。 

D 「明るさとコントラストを調整する2 (ヒストグラム調整）」119 

D 「色かぶりを取り除く（グレーバランス調整）」105 

3 

[濃度補正] 

画像の濃度のバランスを補正したいときにクリックします。 

□ 「明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正） J 123 

4 

[イメージ調整] 

画像の明るさ■コントラスト■彩度や、カラーバランスを調整したいときにクリックします。 
□ 「明るさとコントラストを調整する1(簡単設定）」116 
□ 「色を鮮やかにする（彩度調整)」100 
□ 「色合いを変える（カラーバランス調整）」102 

5 

[カラーパレツト調整] 

ハイライトやシャドウ部をあまり変化させずに肌色などの中間調部分の色合いを微調整し 
たいときにクリックします。 

□ 「好みの色に置き換える（カラーパレット調整）」107 

6 

[リセット] 

上記の設定を調整前に戻したいときにクリックします。 

7 

アンシャープマスク 

画像をシャープにしたいときにチェックします。 

D 「ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマスク）」96 

効果 

アンシャープマスクの横にある「+」 ( Windows ) /「►」 （Mac OS X )をクリックすると表 
7 F されます。 

アンシャープマスクの強度を、弱/中/強から選択できます。 

8 

粒状低減 

フィルムのスキャンで発生する画像のざらつきを目立たなくしたいときにチェックします。 
□ 「ざらつきを抑える（粒状低減)」94 

効果 

粒状低減の横にある「+」 ( Windows ) /「►」 （Mac OS X )をクリックすると表示されます。 
粒状低減の強度を、弱/中/強から選択できます。 

9 

退色復元 

昔撮影して色あせてしまったり、日に当たって変色した古い写真やフィルムの色合いを、取 
り戻してスキャンできます。 

□ 「色あせた写真の色を復元する（退色復元）」98 

10 

逆光補正 

逆光（光が被写体の後ろから当たっている状態）で被写体の部分が暗いようなときにチェッ 
クします。 

自動的に影の部分が明るくなるように補正してスキャンします。 

□ 「逆光で撮影した画像を補正する（逆光補正）」114 

効果 

逆光補正の横にある「+」 ( Windows ) /「►」 （Mac OS X )をクリックすると表示されます。 
逆光補正の強度を、弱/中/強から選択できます。 

11 

ホコリ除去 

画像上のホコリを取り除きたいときにチェックします。 

□ 「ゴミを取り除く（ホコリ除去）」91 

効果 

ホコリ除去の横にある「+」 （ Windows ) /「►」 （Mac OS X )をクリックすると表示されます。 
ホコリ除去の強度を、弱/中/強から選択できます。 


7. [スキヤン]をクリックして、スキヤンを実行します。 

各項目の詳細は EPSON Scan のヘルプをご覧ください。ヘルプの起動方法は以下のページをご覧ください。 
a 「 EPS 〇 N Scan の各項目の説明」76 


フイルムをスキヤンしよう 18 
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參考 


写真は、 JPEG 形式で保存することをお勧めします。 

JPEG 形式では圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が高いほど画質は劣化します（圧縮前のデータに戻すこ 
とはできません）。保存のたびに劣化していくためスキャン後に画像を加工するときは TIFF 形式で保存すること 
をお勧めします。 


プレビューのサムネイル表示で、画像が切れたり隣の画像の一部が入ってしまうときは、通常表示でプレビュー 
し、マウスで取り込み枠を作成してからスキヤンしてください。 

標準サイズと パノラマ サイズが混在しているときは、 パノラマ サイズで正しいサイズにスキヤンできないことが 
あります。この場合は通常表示でプレビューし、マウスで取り込み枠を作成してからスキヤンしてください。 


以上で、フイルムをスキヤンしてデジタル化する方法の説明は終了です。 



参考 


フイルムのスキヤン終了後は、保護マツトを取り付けましよう。 

保護マットの取り付け方法ついては、『基本操作ガイド』（冊子）をご覧くださし、。 
□ 『基本操作ガイド』 


フイルムをスキヤンしよう 19 
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フイルムのスキヤン品質を局めよう 


フイルムをスキヤンするときに、ほんのちょっとの工夫でスキヤン品質を高めることができます。 
ここでは、フイルムのスキヤン時に心がけたいことを紹介します。 


原稿を慎重に扱う 

大切なフィルムに指紋や傷がついてしまわないよう、フィルムを扱う際は手袋を使用するなどして、細心の注意を払うよ 
うにしましよう。 



ゴミの付着に気をつける 

スキヤンの際は、ブロワーなどを使うと、スキヤナの読み取り面やフイルムに付着してしまったゴミを安全に取ることが 
できます。 



※使用しているフィルムホルダは例で、本製品に同梱されているものとは異なります。 


フイルムをスキヤンしよう 20 















EPSON PM - A 970 活用 + サポートガイド NPD 2132-00 


フイルムを正しくセツトする 

サイズに合ったホルダにフイルムを装着し、スキヤナにセツトします。できるだけ傾かないよう、まっすぐホルダにセツ 
卜するのがポイントです。 



※使用しているスキャナやフイルムホルダは例で、本製品のものとは異なります。 
以上で、フイルムのスキャン品質を高めるための説明は終了です。 


フイルムをスキヤンしよう 


21 
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f 誌/報告害をスキャンしょ 


雑誌などの記事をスキャンして電子スクラッ 
プを作ろう 


とっておきたい雑誌の記事も、雑誌のままだと本棚もすぐにいっぱいになってしまいます。そこで、ぼしい記事だけス 
キャンしてフォルダや電子スクラップにまとめれば場所を取ることもありませんし、必要な記事を探すのも簡単です。 
印刷すればオリジナルのスクラップブックのできあがりです。 



ここでは、スキャナドライバ 「 EPS 〇 N Scan 」 のホームモードで、雑誌/新聞/報告書などの文書をスキャンするときの 
設定を説明します。 

1 . EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 

a 「EPSON Scan を起動」63 
〇 「スキャンモードの切替方法と種類」66 

2. [原稿種]、[イメージタイプ]、[出力設定]を設定します。 

各項目の詳細は 、 EPSON Scan のヘルプをご覧ください。ヘルプの起動方法は以下のページをご覧ください。 
a 「 EPS 〇 N Scan の各項目の説明」76 


雑誌/報告書をスキャンしよう z 2 
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1 

原稿種 

セツトした原稿の種類を選択します。 



設定 

セットした原稿 



雑誌 

雑誌をセットしたときに選択します。 



新聞 

新聞をセットしたときに選択します。 



文字/線画 

レポートなどの報告書をセットしたときに選択します。 

2 

イメージタイプ 

原稿種に合ったイメージタイプが自動的に設定されます。 

カラー原稿をグレー（白黒）でスキャンしたいときなどに変更してください。 

また、原稿種で[文字/線画]を選択したときは、自動的に[モノクロ]に設定されますが、 
原稿がカラーのときは[カラー]に変更してください。 

3 

出力設定 

スキャンした画像の用途を選択します。用途を選ぶと、適切な解像度が設定されます。 



設定 

解像度 

用途 



スクリーン /Web 

96dpi 

壁紙などのディスプレイ表示や、ホームページ上で使用 
する画像をスキャンするときに選択します。 



プリンタ 

300dpi 

プリンタで印刷するときに選択します。 



その他 

— 

その他の用途で使用するときに選択し、[解像度]リスト 
で用途に応じた解像度を設定してください。 


3. [プレビュー] をクリックします。 



サムネイバ表示江 


a ルプ料 切 ] 


プレビュー結果が表示されます。 


雑誌/報告書をスキャンしよう 



九む- 
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4. [出カサイズ]を選択します。 

スキャンした画像をどのくらいの大きさで使うのかを設定してください。 

なお、あまり大きなサイズに設定すると、データの容量が膨大になってしまうので注意してくださし、。 
データ容量は、プレビュー画面の左下で確認できます。 
a 「お好みのサイズでスキャン（[出カサイズ]設定）」51 


勃 P 定 

〇) 々トン/ m 抑 j ■娜 


出力 1 K ズ忍的 --4 M 逞択 | 




5. 必要に応じてプレビュー画面上で、スキャンする範囲を指定します。 
マウスをドラッグしてスキヤンする範囲を調整してください。 



6. 必要に応じて画質を調整します。 


出？]サ<ズ©. 

U モア L # 玫® 




ザ1 



ジタイブがカラー/ヴレーの場合:> 



[ 晴ウ H 於] 匚 切〕 


<イ>:-ジタイ7がモノり□の場合：> 



3 


1 モアレ除去 印刷物（雑誌、カタログなど）のスキヤンで発生するモアレ（網目状の陰影）が目立つとき 

1_ ラ 1 丁 'V ^7 L 

□ 「モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去）」87 


雑誌/報告書をスキャンしよう 
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2 

明るさ/コントラスト 

スキャンした画像が明るすぎたり暗すぎたりしたときに調整します。 

□ 「明るさとコントラストを調整する1(簡単設定）」116 

3 

しきい値 

([イメージタイプ]が[モノ 
クロ]のみ） 

文字原稿や図面などで、文字や線がかすれたりつぶれたりするときに調整します。 

しきい値とは、画像を白と黒の （2 値）データでスキャンするときの白黒の境を決めるもの 
です。 


〇 - 

參考 

しきい値の調整方法は以下の通りです。 


S い写翼を取り出す t , 色あ赵てし 
、办ですが，フ < Jt jj 
&や陁 fi が年月と二相 7 f>na 
&あせた 写 II 4 JW 

E < ラインナップ， 

元した芎厲を力， 





古い莩瀾 tc り出す I 鱼あせて I 

に a わい^) f t が 1 ブ ■? j レ i _ 

色，! in が年月 t 秀^9免われ笔 
色た冪真を 
広くラ〇ナ3ブ》 

云|上 1 盧£力 ？■ 


i ? agsif _ 含は 



7. [明るさ調整]画面の[閉じる]をクリックします。 

8. [スキヤン]をクリックして、スキヤンを実行します。 


5 - 

參考 

雑誌/新聞/報告書などの文書は PDF 形式で保存することをお勧めします。 

□ 「山積みになった会議資料をスキヤンして PDF ファイルにまとめよう」31 

PDF 形式は Windows と MacOSX で、画面表示/印刷ともに同様の結果が得られる汎用的なドキユメント形式です。 
以上で、雑誌をスキヤンして電子スクラップを作る方法の説明は終了です。 


雑誌/報告書をスキャンしよう z 5 
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書類をスキャンして文字データを読み取ろう 
(OCR 機能） 


紙でしか残っていない書類の文章や図表を Word などで利用したい。そんなときには、スキヤンした原稿上の文字をテキ 
ストデータとして抽出できる〇 CR 機能を使ってみましょう。 

文字データを読み取るには、本製品に同梱のアプリケーションソフト「読ん de!! ココパーソナル」を使用します。詳細 
は、読ん de!! ココパーソナルのオンラインヘルプをご覧ください。 



セツトする原稿について 

文字原稿の認識率は、原稿の状態に左右されます。次の場合、認識率が下がることがあります。 

•何度もコピーした原稿（コピーのコピー） 

• FAX 受信した原稿（解像度が低い原稿） 

• 文字間や行間が狭すぎる原稿 
• 文字に碁線や下線がかかっている原稿 

•草書体、行書体、毛筆体、斜体などのフォントや、8ポイント未満の小さな文字が使われている原稿 
•折り跡やしわがある原稿 
•本の綴じ込み付近 
• 手書き文字 


操作手順 

〇 - 

参考 

読ん de!! ココパーソナルは Windows 98 (Windows98SE を除く）には対応していません。 

読ん de!! ココパーソナルを 起動します。 

D [スタ-卜]をクリックし、 0 [すべてのプログラム](または[プログラム] )0 [読ん de!! ココ]の順に力ーソル 
を合わせ、 〇 [読ん de!! ココ]をクリックします。 


雑誌/報告書をスキャンしよう ZD 
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Mac OS X の場合 

D [ハ—ドディスク]アイコン 0 [アプリケーション]フォルダ 0 [読ん de !! ココパーソナル]フォルダ □[読ん 
de !! ココパーソナル]アイコンの順にダブルクリックします。 


アプリクーシヨン 
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スキヤナに電源が入っていることを確認し、スキヤナに原稿をセットします。 

3. D [ファイル]メニューをクリックして、 〇 [スキヤナの選択]をクリックします。 
[スキヤナの選択]画面が表示されます。 


念较んパ'" V ナル 


4. D [お使いのスキヤナ]を選択して、 0[ok] をクリックします。 

[ WIA - (お使いのスキヤナ名）](スキヤナ名に WIA が付いているもの）があるときは選択しないでください。 


7 A ャナの谁択 


スチー 
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5. [スキヤン]をクリックします。 

[Al SmartScan パネル]画面が表示されます。 
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〇 - 

參考 

[スキヤナの選択]画面で [[ AlSmartScan パネル]を利用する]のチェックを外していると 、 EPSON Scan が表示 
されます。 


6. D 各項目を設定して、 0 [取り込み]をクリックします。 

初めてスキヤンを実行したときは、 プレビュー 領域に画像が表示されていません。画像を表示させるには、画面 左下 
の [プレビュー] をクリックしてください。 



7- 画像の向きと傾きを調整します。 

D [向きの自動判別] 0 [傾き自動補正]の順にクリックしてくださし、。 




174 ^ 脚似練索餐 VptM 咖® 霜 w\-^w 
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ft 丨叼陌，丨必 
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8 . [領域抽出]をクリックします。 


雑誌/報告書をスキャンしよう 
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認識領域が自動で抽出され、領域の種別に応じて赤色/青色/緑色の枠で囲まれます。 



9. [認識]をクリックします。 

進埗状況を示す画面が表示され、認識結果が表示されます。 



ブ〇 ■認識結果を微調整して、保存します。 

[Word]、[Excel]、[Acrobat] をクリックすると、それぞれのアプリケーションソフトにデータを転送して保存でき 
ます。それぞれのアプリケーションは別途必要になります。 

* Mac OS Xの場合 

[Acrobat] をクリックすると、 Adobe Acrobat にデータを転送して保存できます。 


雑誌/報告書をスキャンしよう z 9 
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以上で、書類をスキャンして文字データを読み取る説明は終了です。 


雑誌/報告書をスキャンしよう 〇〇 
























EPSON PM-A970 活用 + サポートガイド NPD2132-00 


山積みになった会議資料をスキヤンして PDF 
ファイルにまとめよう 


書類など複数枚の原稿を1ファイル （PDF 形式）にまとめてスキャンすることができます。 

たまった書類や領収書、パンフレット、写真などをどんどんスキャンして、 PDF ファイルにまとめてみましよう。 
これまで山積みになっていた書類がすっきりと片付いて、必要なときには印刷すれば元の書類として活用できます。 

* PDF 形式は Windows と MacOSX で、画面表示/印刷ともに同様の結果が得られる汎用的なドキュメント形式です。 
PDF 形式を開くためには、 Adobe Reader が必要です。アドビシステムズ社のホームべージからダウンロードしてくださ 
い0 



ここでは、ホームモードで複数の原稿をスキャンする手順を例に説明します。 

全自動モード、プロフェッショナルモードでも複数の原稿をまとめてスキヤンできます。 


© - 

參考 

•写真や書類などの複数の原稿をセットする手順の詳細は、『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。 

□ 『操作ガイド』 

• 全自動モードで PDF もしくは Multi-TIFF 形式で保存するときには、複数の原稿はスキャンできません。 

1 . EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 

〇 「EPSON Scan を起動」63 
〇 「スキャンモードの切替方法と種類」66 

2. 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 


雑誌/報告書をスキャンしよう 
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參考 


原稿種によっては、サムネイルプレビューができないことがあります。 

3 . [スキヤン]をクリックします。 
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4. D [保存形式]で [ PDF ] を選択し、 0 [詳細設定]をクリックします。 
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5 . DPDF ファイルで保存するときの設定を変更し、 〇 [ OK ] をクリックします。 


雑誌/報告書をスキャンしよう 
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りリツり I 


1 

用紙サイズ 

セットした用紙のサイズを選択します。原稿台にセットした用紙と同じサイズの[用紙サイ 
ズ]が選択されていることを確認してください。ここで選択したサイズでスキヤンされます。 
ただし、選択できるサイズは定形サイズのみです。 

2 

用紙方向 

セットした原稿の方向を選択します。 

3 

マ_ジン 

余白を設定します。単位は mm かインチを選択できます。 

4 

圧縮レベル 

カラーやグレー画像の圧縮レベルを最高画質/高画質/標準画質/低画質から選択します。 

5 

テキスト検索可能 PDF 
(Windows のみ） 

PDF ファイルにテキスト情報が付加され、 PDF ファイル内のテキストが検索可能になりま 
す。 

検索できるのは「日本語」のみです。 

文字原稿の認識率は、原稿の状態に左右されます。次の場合、認識率が下がることがありま 
す。 

•文字がかすれていたり、つぶれている原稿 

• 文字間や行間が狭すぎて、1文字ずつが判別しにくい原稿 

•フォントに文字飾りがある原稿、斜体原稿、畐•線がある原稿 

•何度もコピーした原稿（コピーのコピー） 

•FAX 受信した原稿 

• 手書き文字 

※フォント、文字サイズによっては認識率が下がることがあります。認識率がもっとも高 
いのは日本語フォントの明朝体とゴシック体です。 

本機能は日本語のみ対応です。 

本機能は Windows のみ対応です。 

グレースケールやカラー画像にも対応していますが、メモリを多く使用してしまいます。そ 
のため、通常はモノクロ （2 値）でのスキヤンをお勧めします。 

画像サイズの長辺は30000ピクセル以下に設定してください。 

解像度（出力解像度）は200〜1200 dpi の範囲で設定してください。 

6 

書類原稿を最適な方向に回転 
する 

書類のスキヤン時には、スキヤンした原稿の文字情報から原稿の上下を判別して、自動的に 
正しい向きにします。 


m - 

参考 

• [用紙サイズ]が原稿台にセットした用紙と同じサイズが選択されていることを確認してください。ただし、選択 
できるサイズは定形サイズのみです。 

•[用紙サイズ]で[画像実寸サイズ]を選択すると、上記の項目は[圧縮レベル]しか選択できません。 

• Windows 98 (Windows 98 SE を除く）で Internet Explorer 4.0 をお使いの方はテキスト検索可能 PDF の機能は使 
用できません。 Microsoft 社のホームページから Internet Explorer 5.0 以上をダウンロードし、インストールして 
からお使いください。 

6 . [保存ファイルの設定]画面の [ OK ] をクリックします。 


スキャンを開始し、画像を一時的に保存します。 


雑誌/報告書をスキャンしよう 
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7. 以下の画面が表示されたら、 [ページ 編集]をクリックします。 

続けて原稿をスキヤンするときは[ページ追加]をクリックします。スキヤンしたファイルをページの編集後に保存 
するには[ページ編集]、すぐに保存するときは[ファイル保存]をクリックします。 



クリック 


〇 - 

参考 

•スキャン中に[キャンセル]をクリックしたり、 エラー が発生したときは、以下の画面が表示されます。 

[ページ編集]をクリックすると、スキャン済みの画像が一時的に保存されますので、手順8に進んでください。 
スキャンしたファイルをすぐに保存するときは[ファイル保存]、保存せずに EPSON Scan を終了するときは[保 
存しない]をクリックしてください。スキヤン済みの画像が1つもないときは手順3の画面に戻ります。 



• スキャンが途中で止まってしまうときは、以下のページをご覧ください。 

D 「PDF 形式または Multi-TIFF 形式でスキヤンするとスキヤンが止まってしまう」152 

8. 〇 編集するページを選択し（青い枠が付きます）、 0 [ページ編集]画面の下にあるボタンをクリックして編集しま 
す。 

PDF ファイルは[ページ編集]画面に表示されているページ順で保存されます。順番を変えるには、ページを選択 
して移動したい場所にドラッグします。複数のページをまとめて移動することはできません。 

[ページ編集]画面の詳細は、 EPSON Scan のヘルプをご覧ください。ヘルプの起動方法は以下のページをご覧くだ 
さい0 

a 「EPS 〇 N Scan の各項目の説明」76 



雑誌/報告書をスキャンしよう 
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9. [ページ編集]画面の [ OK ] をクリックします。 

[ページ編集]画面に表示されている全ページが1ファイルにまとめて保存されます。 
以上で、山積みになった会議資料を PDF ファイルにまとめる方法の説明は終了です。 


35 
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テキスト検索ができる PDF 形式でスキヤンし 



本製品のスキャナドライバ （EPSON Scan) は、 PDF 形式でのデータ保存時に以下の方法でテキスト情報を付加するこ 
とができます （Windows のみ）。テキスト情報を付加した PDF ファイルは、日本語のテキスト検索ができます。 



〇 - 

参考 

• PDF 形式は Windows と Mac OS Xで、画面表示/印刷ともに同様の結果が得られる汎用的なドキュメント形式で 
す。 PDF 形式を開くためには、 Adobe Reader が必要です。アドビシステムズ社のホームぺージからダウンロー 
ドしてください。 

• Windows 98 (Windows 98 SE を除く）で Internet Explorer 4.0 をお使いの方は本機能は使用できません。 Microsoft 
社のホームページから Internet Explorer 5.0 以上をダウンロードし、インストールしてからお使いください。 

ここでは、ホームモードでスキャンする手順を例に説明します。 

全自動モード、プロフェッショナルモードでもテキスト検索可能な PDF 形式でスキャンできます。 

1 . EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 

〇 「EPSON Scan を起動」63 
〇 「スキャンモードの切替方法と種類」66 

2. 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 


雑誌/報告書をスキャンしよう 00 
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參考 


原稿種によっては、サムネイルプレビューができないことがあります。 

3 . [スキヤン]をクリックします。 
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4. 〇 [保存形式]で [ PDF] を選択し、 0 [詳細設定]をクリックします。 
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5 . [テキスト検索可能 PDF を作成する]をチェックします。 


雑誌/報告書をスキャンしよう 
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チ I ツゥ 


I ■ビ i - 

参考 

• この機能は、 Windows でのみ使用できます。 

•検索できるのは「日本語」のみです。 

•文字原稿の認識率は、原稿の状態に左右されます。次の場合、認識率が下がることがあります。 

•文字がかすれていたり、つぶれている原稿 
• 文字間や行間が狭すぎて、1文字ずつが判別しにくい原稿 
•フォントに文字飾りがある原稿、斜体原稿、畐•線がある原稿 
•何度もコピーした原稿（コピーのコピー） 

•FAX 受信した原稿 
• 手書き文字 

※フォント、文字サイズによっては認識率が下がることがあります。認識率が 
もっとも高いのは日本語フォントの明朝体とゴシック体です。 

•グレースケールやカラー画像にも対応していますが、メモリを多〈使用するため、通常はモノクロ （2 値）でのス 
キャンをお勧めします。 

•解像度（出力解像度）は200〜1200 dpi の範囲で設定してください。 

• 画像サイズの長辺は30000ピクセル以下に設定してください。 

6. [EPSON PDF Plug - in 詳細設定]画面の [ OK ] をクリックします。 

7. [保存ファイルの設定]画面の [ OK ] をクリックします。 


スキヤンを開始し、テキスト情報を付加した PDF ファイルが作成されます。 
以上で、テキスト検索ができる PDF 形式のスキャン方法の説明は終了です。 


雑誌/報告書をスキャンしよう 
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イラスト/小物をスキヤンし 



大切な思い出の品をデータに残そう 


記念日、旅行や行事にはいろいろな思い出の品があるものです。 

コンザートチケットや美味しかったワインのラベル、お子様の成長日記、手作りのアクセサリや小物などをスキヤンして 
データとして残しましよう。 

そのままとっておくとかさばる物も鮮明なままコンパクトに保存でき、パソコンで簡単に検索することもできます。 


ワイン5ベル 


く 、 




ここでは、スキャナドライバ 「EPSON Scan 」 のプロフェッショナルモードで、小物などをスキャンするときの設定を 
説明します。プロフェッショナルモードでは、細かな画質調整をしたスキャンができます。 

1 . EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

〇 「EPSON Scan を起動」63 
〇 「スキャンモードの切替方法と種類」66 

2. [原稿種]、[取込装置]、[自動露出]、[イメージタイプ]、[解像度]を設定します。 

各項目の詳細は EPSON Scan のヘルプをご覧ください。ヘルプの起動方法は以下のページをご覧ください。 

〇 「 EPS 〇 N Scan の各項目の説明」76 
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1 

原稿種 

[反射原稿]を選択します。 

2 

取込装置 

[原稿台]を選択します。 

3 

自動露出 

[書類向き]を選択します。 

4 

イメージタイプ 

セットした原稿に合わせて、イメージタイプを選択します。 



設定 

セットした原稿 



[24bit カラー]または [48bit カラー] 

(ただし、 48bit カラーデータの加工や出力に 
は 48bit に対応したアプリケーシヨンソフト 
が必要です） 

小物（カラー） 



[16bit グレ_ ] または [8 bit グレ_ ] 

(ただし、 16bit カラーデータの加工や出力に 
は 16bit に対応したアプリケーシヨンソフト 
が必要です） 

小物（モノクロ） 

5 

解像度 

スキャン後の画像解像度を設定します。画像の用途に応じて、次のように設定することをお 
勧めします。 



設定 

用途 



150dpi (カラー、グレー画像の場合） 

インクジェットプリンタでの標準の印刷 



300dpi (カラー、グレー画像の場合） 

インクジェットプリンタでの高品質な印刷 



200dpi (カラー、グレー画像の場合） 

レーザープリンタでの印刷 



300dpi 

文書フアイリング 



96dpi 

ディスプレイ表示/ホームページ用画像 



96〜 150 dpi 

E メ _ル送信 


3. [ プレビュー ] をクリックします。 


J ゥリッ ゥ~| 


□サム: m ルあ〒、® 


4 


如砂 ) I 卿蛇 ◎ 


P/GS 切 


プレビュー結果が表示されます。 
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4. [出カサイズ]を選択します。 

スキヤンした画像をどのくらいの大きさで使うのかを設定してください。 

なお、あまり大きなサイズに設定するとデータの容量が膨大になってしまうので注意してくださし、。 
データ容量はプレビュー画面の左下で確認できます。 

〇 「お好みのサイズでスキャン（[出カサイズ]設定）」51 



^ qpi 
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ffiJS"! Imm v] 
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5. 必要に応じてプレビュー画面上で、スキャンする範囲を指定します。 
マウスをドラッグしてスキヤンする範囲を調整してください。 



1れ||プぬ: 


細也 


6. 必要に応じて、画質を調整します。 

各項目の詳細は EPSON Scan のヘルプをご覧ください。ヘルプの起動方法は以下のページをご覧ください。 
〇 「 EPS 〇 N Scan の各項目の説明」76 
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1 

[自動露出] 

取り込み枠内の露出（明暗）を自動調整します。 

これにより、ほとんどの画像で適切な露出が得られます。 

2 

[ヒストグラム調整] 

画像の明暗を調整したり、色かぶりを取り除きたいときにクリックします。 
a 「明るさとコントラストを調整する 2 (ヒストグラム調整）」119 
□ 「色かぶりを取り除く（グレーバランス調整）」105 

3 

[濃度補正] 

画像の濃度のバランスを補正したいときにクリックします。 

□ 「明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正） J 123 

4 

[イメージ調整] 

画像の明るさ/コントラスト/彩度や、カラーバランスを調整したいときにクリックします。 
□ 「明るさとコントラストを調整する1(簡単設定）」116 
□ 「色を鮮やかにする（彩度調整)」100 
□ 「色合いを変える（カラーバランス調整）」102 

5 

[カラーパレツト調整] 

ハイライトやシャドウ部をあまり変化させずに肌色などの中間調部分の色合いを微調整し 
たいときにクリックします。 

□ 「好みの色に置き換える（カラーパレット調整）」107 

6 

[リセット] 

上記の設定を調整前に戻したいときにクリックします。 

7 

アンシャープマスク 

画像をシャープにしたいときにチェックします。 

□ 「ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマスク）」96 


効果 

アンシャープマスクの横にある「+」 （Windows) /「►」 （Mac OS X)をクリックすると表 
示されます。 

アンシャープマスクの強度を、弱/中/強から選択できます。 

8 

モアレ除去 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生するモアレ（網目状の陰影）が目立つとき 
にチェ、' , 々|主す 

□ 「モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去）」87 


印刷線数 

モアレ除去の横にある「+」 （Windows) /「►」 （Mac OS X)をクリックすると表示されます。 
原稿の種類に合った線数を設定することで、モアレをより目立たなくできます。 

□ 「プロフェッショナルモードで詳細設定」88 


7. [スキヤン]をクリックして、スキヤンを実行します。 

以上で、小物などをスキヤンして大切な思い出の品をデータに残す方法の説明は終了です。 


イラスト/小物をスキャンしよう 4 z 
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イラストや図をまとめてスキヤンしよう 


記念日、旅行や行事ではいろいろな思い出の品があるものです。 

インスタント写真はもちろん、手書きのイラスト、グラフ、地図、設計図などをまとめてスキヤンしてデータにしましよう。 


地図 




グラフ 




ここでは、スキャナドライバ 「EPSON Scan 」 のプロフェッショナルモードで、イラストや図などをスキャンするとき 
の設定で、スキャン後、フォトレタッチソフトで色付けや色の置き換えなどがしやすいイメージタイプでスキャンする方 
法を説明します。プロフェッショナルモードでは、細かな画質調整をしたスキヤンができます。 


1 . EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

〇 「EPSON Scan を起動」63 
〇 「スキャンモードの切替方法と種類」66 

2. [原稿種]、[取込装置]、[自動露出]、[イメージタイプ]、[解像度]を設定します。 

各項目の詳細は EPSON Scan のヘルプをご覧ください。ヘルプの起動方法は以下のページをご覧ください。 
〇 「 EPS 〇 N Scan の各項目の説明」76 



1 

原稿種 

[反射原稿]を選択します。 

2 

取込装置 

[原稿台]を選択します。 
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3 

自動露出 

[書類向き]を選択します。 

4 

イメージタイプ 

セットした原稿に合わせて、イメージタイプを選択します。 



設定 

セットした原稿 



[カラースムージング] 

イラスト/図（カラー） 



[16bit グレ_ ] または [8bit グレ_ ] 

(ただし、 16bit カラーデータの加工や出力に 
は 16bit に対応したアプリケーシヨンソフト 
が必要です） 

イラスト/図（モノクロ） 



[モノクロ] 

線画/図 

5 

解像度 

スキャン後の画像解像度を設定します。画像の用途に応じて、次のように設定することをお 
勧めします。 



設定 

用途 



150dpi (カラー、グレー画像の場合） 

360dpi (白黒の線画の場合） 

インクジェットプリンタでの標準の印刷 



300dpi (カラー、グレー画像の場合） 

720dpi (白黒の線画の場合） 

インクジェットプリンタでの高品質な印刷 



200dpi (カラー、グレー画像の場合） 

600dpi (白黒の線画の場合） 

レーザープリンタでの印刷 



300dpi 

文書ファイリング 



96dpi 

ディスプレイ表示/ホームページ用画像 



96〜 150dpi 

E メ _ル送信 


3. [プレビュー]をクリックします。 


1 

L ^1 ブ ‘ 

コサム: M ルあ〒功 

クリック 丨 




f 味プ砂 [ 叩境既ゆ 1 [ 1 


プレビュー結果が表示されます。 



スキヤンした画像をどのくらいの大きさで使うのかを設定してください。 

なお、あまり大きなサイズに設定するとデータの容量が膨大になってしまうので注意してくださし、。 
データ容量はプレビュー画面の左下で確認できます。 

〇 「お好みのサイズでスキャン（[出カサイズ]設定）」51 


抑サイズ: 

S 出? J サイズ。 



H 蔽 [ Z2JB 

通 IS 




5. 必要に応じてプレビュー画面上で、スキャンする範囲を指定します。 
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マウスをドラッグしてスキャンする範囲を調整してくださし、。 



6. 必要に応じて、画質を調整します。 

各項目の詳細は EPSON Scan のヘルプをご覧ください。ヘルプの起動方法は以下のページをご覧ください。 
〇 「 EPS 〇 N Scan の各項目の説明」76 


< [イメージタイプ]がクレー/カラースムージンクの塌含> 
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1 

[自動露出] 

取り込み枠内の露出（明暗）を自動調整します。 

これにより、ほとんどの画像で適切な露出が得られます。 

2 

[ヒストグラム調整] 

画像の明暗を調整したり、色かぶりを取り除きたいときにクリックします。 

□ 「明るさとコントラストを調整する2 (ヒストグラム調整）」119 

D 「色かぶりを取り除く（グレーバランス調整）」105 

3 

[濃度補正] 

画像の濃度のバランスを補正したいときにクリックします。 

□ 「明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正） J 123 

4 

[イメージ調整] 

画像の明るさ/コントラスト/彩度や、カラーバランスを調整したいときにクリックします。 
□ 「明るさとコントラストを調整する1(簡単設定）」116 
□ 「色を鮮やかにする（彩度調整)」100 
□ 「色合いを変える（カラーバランス調整）」102 

5 

[カラーパレツト調整] 

ハイライトやシャドウ部をあまり変化させずに肌色などの中間調部分の色合いを微調整し 
たいときにクリックします。 

□ 「好みの色に置き換える（カラーパレット調整）」107 

6 

[リセット] 

上記の設定を調整前に戻したいときにクリックします。 

7 

アンシャープマスク 
( [イメージタイプ]が[力 
ラー]または[グレー]のみ） 

画像をシャープにしたいときにチェックします。 

□ 「ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマスク）」96 


効果 

アンシャープマスクの横にある「+」 （Windows) /「►」 （Mac OS X)をクリックすると表 
示されます。 

アンシャープマスクの強度を、弱/中/強から選択できます。 
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8 

モアレ除去 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生するモアレ（網目状の陰影）が目立つとき 
にチェックします。 

D 「モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去）」87 

印刷線数 

モアレ除去の横にある「+」 （ Windows ) /「►」 （Mac OS X )をクリックすると表示されます。 
原稿の種類に合った線数を設定することで、モアレをより目立たなくできます。 

□ 「プロフェッショナルモードで詳細設定」88 

9 

しきい値 

([イメ _ジタイプ]が[モノ 
クロ]のみ） 

文字原稿や図面などで、文字や線がかすれたりつぶれたりするときに調整します。 

しきい値とは、画像を白と黒の （2 値）データでスキャンするときの白黒の境を決めるもの 
です。 


7. [スキヤン]をクリックして、スキヤンを実行します。 


イラストや図などは JPEG 形式で保存することをお勧めします。 

JPEG 形式では圧縮率を選択できます。圧縮率が低いほど画質の劣化を目立たせずにファイルサイズを小さくできま 
す。また、 JPEG 形式は OS 、 ソフトウェアに依存せずに、広く画像を取り扱うことができます。 

ただし、圧縮率が高いほど画質は劣化します（圧縮前のデータに戻すことはできません）。保存のたびに劣化してい 
<ためスキャン後に画像を加工するときは TIFF 形式で保存することをお勧めします。 

以上で、イラストや図をまとめてスキャンする方法の説明は終了です。 
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便利なスキャン方法を使おう 

必要な部分だけを切り取ってスキャン 


必要な部分だけを切り取ってスキヤンできます。 



1 - EPSON Scan を起動して、 [ ホームモード ] または [ プロフェッショナルモード ] に切り替えます。 

a 「EPSON Scan を起動」63 
〇 「スキャンモードの切替方法と種類」66 

2. 〇 各項目を設定して、 0 [サムネイル表示]のチェックを外し、 0 [プレビュー]をクリックします。 
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プレビュー結果が表示されます。 
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〇 - 

參考 

ここでは、「通常表示」のプレビュー画面でスキャン範囲を指定する方法を説明します。なお、「サムネイル表示」で 
スキャン範囲を指定することもできます。 

D 「プレビュー表示」73 

3. プレビュー画面上で、スキャンする範囲を設定します。 

スキャンしたい部分をドラッグして囲んでください。取り込み枠（破線表示）が表示されます。 



調整内容 

取り込み枠を移動したい 


手順 


力ーソルを取り込み枠の中に移動すると手の形になります。力ーソルが手の形のまま取 
り込み枠をドラッグすると移動できます。 



便利なスキャン方法を使おう 
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取り込み枠のサイズを変えたい 


力ーソルを取り込み枠の線上に移動すると矢印の形になります。力ーソルが矢印の形の 
まま取り込み枠をドラッグすると、取り込み枠を拡大/縮小できます。 



画像を拡大して調整したい 取り込み領域が小さいときは、[ズーム]をクリックしてください。再プレビューされ、 

取り込み枠（破線表示）の中の画像が拡大表示されます。必要に応じて、スキャンする 
範囲を微調整してください。 



決まった数値で取り込み枠を作りたプロフェッショナルモードでは、[原稿サイズ]に任意の数値を入力して、スキャン範囲 
い が指定できます。小さい範囲や正確な大きさを指定するときに便利です。また、取り込 


み枠の縦横比を固定したままスキャン範囲を調整するには、 [ Shift ] キーを押したまま取 


り込み枠をドラッグしてくださし、。 


[出カサイズ]を指定して取り込み枠[出カサイズ]で画像を使うサイズを設定することでも、取り込み枠が表示できます。こ 
を作りたい の取り込み枠をドラッグすると、縦横比を固定して調整できます。 


取り込み枠を複数作りたい 


[取込装置]で[原稿台]を選択していると、取り込み枠を複数設定できます。また、 
Ch | をクリックすると、最初に作成した取り込み枠がコピーできます。 

なお、作成できる取り込み枠の数は以下の通りです。 

■ 通常表示でのプレビュー時： 50個まで 


■ サムネイル表示でのプレビュー時：1コマに対して1個のみ 


取り込み枠の中に別の枠を作りたい[取込装置]で[原稿台]を選択していると、取り込み枠を複数指定できます。枠の中に 

別の枠を作りたいときは、枠の外に別の枠を作成してから、枠の中にドラッグして移動 
してください。 


® - 

参考 

• 指定した取り込み枠を削除したいときは、プレビュー画面にあるをクリックしてください。 

•アプリケーシヨンソフトから EPSON Scan を起動したとき、通常表示で複数の取り込み枠を指定してもアプリ 
ケーシヨンソフトが複数枚スキヤンに対応していないと、最後に選択した領域のみがスキヤンされます（サムネ 
イル表示では、取り込み枠は1個しか指定できません）。 

•初期設定では、取り込み枠を作成したり調整すると、取り込み枠内の露出（明暗）が自動調整されます。 

4. その他の設定を確認し、[スキヤン]をクリックしてスキヤンを実行します。 


便利なスキャン方法を使おう 49 
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- 

複数の取り込み枠と画質調整について： 

•以下の項目は、複数の取り込み枠に対して、まとめて同じ設定ができます。 

プレビュー画面の[全選択]をクリックして取り込み枠をすべて選択してから、設定してください。 

■ [イメージタイプ] 

■ [解像度] 

■ [自動露出] 

•以下の項目は、まとめて設定することができません。 

画像の取り込み枠を1つずつクリックして選択（選択中の取り込み枠は、破線で表示されます）したまま設定し 
てください。 

■ [出カサイズ] 

■ [ヒストグラム調整] 

■ [濃度補正] 

■ [イメージ調整] 

■ [カラーパレット調整] 

以上で、必要な部分だけを切り取ってスキャンする方法の説明は終了です。 
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お好みのサイズでスキャン（[出カサイズ]設 
定） 


画像の用途に合わせて、お好きなサイズでスキヤンできます。 
通常はホームモードをお使いください。 



1 ■ EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 

〇 「EPSON Scan を起動」63 
〇 「スキャンモードの切替方法と種類」66 

2. 〇 各項目を設定して、 0 [サムネイル表示]のチェックを外し、 0 [プレビュー]をクリックします。 
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3. 出カサイズを選択します。 


スキャン後の画像の大きさを選択してください。 

ここで選択したサイズに拡大/縮小されてスキャンされます。 

[等倍]以外を選択すると、プレビュー画面に、選択した出カサイズの縦横比で取り込み枠が作成されます。 
また、 _ をクリックすると、取り込み枠の縦/横の向きを変更できます。 


便利なスキャン方法を使おう 


51 









































EPSON PM - A 970 活用 + サポートガイド NPD 2132-00 


綱徒 

トン学 勞， J 娜 Q soffit 

Wall'S 1 (い ISO vl dfii 

出カサ{ズ忍的 逡択 | 


設定 

説明 

等倍 

スキャンする原稿とスキャン後の画像の大きさを同じにするときに選択します。 

サムネイル 

画像をインデックスとして保存するときなどに選択します。 

画面 

パソコン画面の壁紙や、デスクトップピクチャのサイズで保存するときなどに選択します。 

L 判〜 A 3 

定型サイズで保存するときに選択します。 

ユーザー定義サイズ 

希望するサイズがリストにないときは、リストから[ユーザー定義サイズ]を選択します。 

[出カサイズ]画面が表示されますので、サイズを設定し、[保存]をクリックしてください。 


4. プレビュー画面上で取り込み枠をドラッグして拡大し、画像全体を囲みます。 



(^H 


画口1 


% 


〇— 

参考 

•取り込み枠を拡大/縮小しても縦横比は変わりません。[出カサイズ]で選択したサイズに収まるように、倍率が 
自動設定されます。 

• プレビュー画面の左下に取り込み枠のサイズ （ mm またはインチ）とスキャン後の画像のサイズ（ピクセル）、デー 
夕容量が連動して表示されます。出カサイズを設定する際の目安としてご覧ください。 

なお、[出カサイズ]をあまり大きなサイズに設定すると、データ容量が膨大になってしまうので注意してくださ 
い0 

5. その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 

指定したサイズで画像がスキャンされます。 

以上で、お好みのサイズでスキャンする手順の説明は終了です。 
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原稿台より大きい原稿をスキャン 


ポスターなど大きい原稿をスキャンして、お好みのサイズに加工してみませんか？ 

スキャナの原稿台よりも大きい原稿をスキャンする方法として、ここでは原稿を分割してスキャンし、市販のフオトレ 
タッチソフト 「Adobe Photoshop Elements 3.0」を使って合成する方法を説明します。 



〇 - 

参考 

• スキャンする原稿は、パンフ レッ トやポスターなどの一枚紙の原稿を使用してください。雑誌などの製本物は、分 
けてスキャンするときに角度がずれてしまいやすいので、うまくスキャンできません。 

• ここで説明している内容は、仕様として保証するものではありません。分割してスキャンし、貼り合わせた画像 
の明るさや色合い、角度などは完全に一致しないことがあります。 


分割してスキヤン 


ステップ1原稿の半分をスキャン 

1 . 原稿の約半分を原稿台にセットします。 

原稿台の端と原稿の辺を合わせてセットしてください。 

原稿セットの方法は、『操作 ガイド』 （冊子） を ご覧く ださい。 
a 『操作 ガイド』 
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2. Adobe Photoshop Elements 3.0 を起動します。 

3. Adobe Photoshop Elements 3.0 で EPSON Scan を起動します。 

D [ファイル]メニュー 〇 [読み込み] 0 [お使いのスキヤナ名]をクリックしてください。 

[ WIA - お使いのスキヤナ名](スキヤナ名に WIA が付いているもの）があるときは選択しないでくださし、。 



n りリッり 
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4. 画面右上のモードで[プロフェッショナルモード]を選択します。 



5. [環境設定]画面一[カラー]画面一[常に自動露出を実行]のチェックを外し、 [OK] をクリックします。 

ここにチェックが付いていると、自動露出調整が行われるため、合成する2つの画像の画質が合わなくなってしまい 
ます。 


6. 〇 各項目を設定して、 〇 [サムネイル表示]のチェックを外し、 0 [プレビュー]をクリックします。 
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7. スキャン範囲を指定せずに全面をスキャンするか、スキャン範囲を指定するときは少し大きめに指定します。 
スキャン後、合成するときに選択したい部分を切り抜きます。 

8- 必要に応じて、画質を調整します。 

各項目の詳細は EPSON Scan のヘルプをご覧ください。ヘルプの起動方法は以下のページをご覧ください。 

〇 「 EPS 〇 N Scan の各項目の説明」76 

9- 設定を保存します。 

[保存]をクリックすると、自動的に名称が付けられ、イメージタイプ、解像度、取り込み枠、画質調整などすベて 
の設定が保存されます。 



〇 - 

參考 

原稿半分のスキャン時の設定（取り込み枠、イメージタイプ、解像度、画質などすベての設定）を保存し、残り半 
分の原稿も保存した設定でスキヤンすることによって、スキヤン時の画質を一致させることができます。 


ブ〇 ■[スキャン]をクリックします。 

スキャンが始まり、画像が新規ファイルとして表示されます。 

以上で、原稿の約半分はスキャン終了です。次に残りの半分の原稿をスキャンします。 
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ステップ2残りの半分をスキャン 

1 . 原稿をセットし直します。 

残りの約半分を原稿台にセットしてください。 

このとき、すでにスキヤンした画像の部分を少し含めてセットすると、貼り合わせやすくなります。 


プレビューします。 



すでにスキヤンした画像と同じ手順でプレビューしてくださし、。 


3. [設定保存]の名称リストで、先ほど保存した名称を選択します。 

同じ設定でスキャンすることによって、スキャン時の画質を一致させることができます。 

この後、画質調整はしないでください。先にスキヤンした約半分の画質と合わなくなってしまいます。 



4. [スキヤン]をクリックします。 

スキヤンが始まり、画像が新規ファイルとして表示されます。 

5. EPSON Scan を終了します。 

以上で、原稿のスキヤンは終了です。次にアプリケーションソフトで2つの画像を合成しましよう。 


スキヤンした画像を合成 

1 - カンバスサイズを指定する画面を開きます。 

D スキヤンした画像のどちらかの画像をクリックして、 0 [イメージ] 0 [サイズ変更] □ [カンバスサイズ]をク 
リックしてください。 
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カンバスサイズを指定します。 

D 画像を横に追加するときは幅の値を、画像を縦に追加するときは高さを、約2倍以上に指定して 0 基準位置を選 
択してください。 

基準位置は、カンバスサイズを広げたときに、現在の画像をどの位置に配置するかを決めるものです。 

例えば、現在の画像を右側に配置して左側に画像を貼り付けたいときは、下図のように設定してください。 


n 


a 


3. 画像を貼り合わせます。 

□ 移動ツールを選択して、 □カンバス サイズを広げた画像にもう片方の画像をドラッグしてくださし、。 
貼り合わせた後は移動ツールで微調整してください。 
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この後は、画像を統合して、必要な部分を切り抜いて保存してくださしヽ。 
詳細はアプリケーシヨンソフトの取扱説明書をご覧ください。 



貼り合わせた画像 

以上で、原稿台より大きい原稿をスキャンする手順の説明は終了です。 
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スキヤナドライバについて 


スキヤナドライバ 「EPSON Scan 」 とは？ 


スキヤナを使うためには、スキヤナドライバ 「EPSON Scan 」 というソフトウェアをパソコンにインストールする（組 
み込む）必要があります。 


スキヤンデータの配達屋さん 

EPSON Scan は、スキヤナから受け取った画像データをパソコンに送ります 。 EPSON Scan がインストールされていな 
いと、配達屋が不在になりスキヤンできません 。 EPSON Scan は必ずインストールしてください。 

EPSON Scan は TWAIN 規格（スキヤナを制御するソフトウェアからアプリケーションソフトに画像を受け渡すためのや 
り取りを定義した標準規格）に対応しています。 



スキヤン条件の受付屋さん 

EPSON Scan の設定画面では、スキャンサイズやスキャン品質などの詳しいスキャン条件が設定できます。 


スキヤナドライバについて 
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便利な機能がたくさん 

EPSON Scan には「明るさやコントラストを調整する機能」、「画像のゴミやホコリを取り除く機能」、「色あせた写真の 
色を復元する機能」などの便利な機能がたくさん搭載されています。 

いろいろな改良が加えられた最新の EPSON Scan を使用することで、より快適にスキャンできるようになることもあり 
ます。 

a 「 EPS 〇 N Scan のバージョンアップ」86 
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EPSON Scan の主な機能 


EPSON Scan には以下のような機能があります。 

また、いろいろな改良が加えられた最新の EPSON Scan を使用することで、より快適にスキャンできるようになること 
もあります。 

□ 「 EPS 〇 N Scan のバージョンアップ」86 


明るさやコントラストを調整する機能 


明るさとコントラスト（明暗の差）を調整することによって、スキャンした写真（画像）がよりきれいになります。 
明るさは、スキャンする画像が明るすぎたり暗すぎたときに調整します。 

コントラストは、明暗をはっきりさせたり、逆に明暗の差を少なくするときに調整します。 

□ 「明るさとコントラストを調整する1(簡単設定）」116 




ゴミを取り除く機能 

画像上のホコリを取り除いて画像をスキヤンします。 
D 「ゴミを取り除く（ホコリ除去）」91 


ホコリ除去機能使用時の画像例 
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色あせた写真の色を復元する機能 

昔撮影して色あせてしまったり、日に当たって変色した古い写真やフィルムの色合いを、取り戻すことができます。 
□ 「色あせた写真の色を復元する（退色復元)」98 
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起動方法 


EPS 〇 N Scan の起動方法は、以下の2つがあります。 


EPSON Scan を起動 

アプリケーションソフトを起動せずに、 EPS 〇 N Scan だけを起動して画像がスキヤンできます。 


起動方法 


デスクトップ上の [EPSON Scan ] アイコンをダブルクリックします。 



^ - 

参考 

[EPSON Scan ] アイコンがないときは、 〇 [スタート]をクリックし、 〇 [すべてのプログラム](または[プログ 
ラム]) 0 [EPSON Scan ] の順に力ーソルを合わせ、 〇 [EPSON Scan ] をクリックしてください。 



ハードディスクー[アプリケーシヨン]フォルダー [EPSON Scan ] アイコンの順にダブルクリックします。 
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アプリケーションソフト上で EPSON Scan を起動 

ここでは、市販の TWAIN 対応アプリケーションソフト 「Adobe Photoshop Elements 3.0」を使って 、 EPSON Scan を 
起動する方法を説明します。 

1 . Adobe Photoshop Elements 3.0 を起動します。 

2. 〇 [ファイル]メニューをクリックし、 0 [読み込み]にカーソルを合わせ、 0 [お使いのスキヤナ名]をクリックし 
ます。 

[ WIA - お使いのスキヤナ名](スキヤナ名に WIA が付いているもの）があるときは選択しないでください。 


4? Adote Phottre-hop Elements 3.0 f 7 ?WSSi 痕モード > 



EPSON Scan が起動し、全自動モードの待機画面が表示されます。 
モードの特徴や切替方法は、以下のページをご覧ください。 
a 「スキャンモードの切替方法と種類」66 



_1 - 

参考 

• 市販の Adobe Photoshop Elements 3.0 の詳しい使い方は 、 Adobe Photoshop Elements 3.0 のヘルプをご覧くだ 
さい0 
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• Adobe Photoshop や Paint Shop Pro など、一般の TWAIN 対応アプリケーシヨンソフトからも EPSON Scan を起 
動できます。一般的には、[ファイル]メニューの[読み込み]や[インポート]でスキャナ名を選択するか、 
[ TWAIN 対応機器の選択]でスキャナ名を選択後、 [ TWAIN 対応機器からの入力]を選択してください。 

[ WIA - (お使いのスキャナ名）](スキャナ名に WIA が付いているもの）があるときは選択しないでください。 
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スキャンモードの切替方法と種類 


スキヤンモードの切り替え方法 


画面右上の[モード]で使用したいスキャンモードに切り替えます。 



スキヤンモードの種類 

各モードの特徴は以下の通りです。 


全自動モード 

原稿の種類を自動判別して、原稿に最適な設定でスキャンします。 

簡単にスキャンしたいときや、スキャナを初めて使用するときにお勧めです。 

原稿によっては、正常にスキャンできないことがあります。思った通りの結果でスキャンされないときは、ホームモード 
またはプロフェッショナルモードでスキヤンしてください。 
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シンプルな操作画面で、原稿の種類や出カサイズなど基本的な設定をしてスキャンする、もっともお勧めのモードです。 
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プロフェッショナルモード 

高度な画質調整をすることができます。出版用途での利用や、他のモードより詳細な設定をしてスキヤンしたいときにご 
使用ください。 
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全自動モードの設定内容とオプションの設定 

全自動モードは、原稿の種類を自動判別して、原稿に最適な設定でスキャンします。 

ここでは、全自動モードの設定内容と、全自動モードのオプション設定を説明します。 

全自動モードでの設定内容 


原稿タイプの認識結果によって、以下の設定でスキヤンされます。 

カラー写真またはフイルムと認識された場合 



設定項目 

設定内容 



複数枚スキャン 

有効 



傾き補正 

有効 



アンシャープマスク 

On 



イメージタイプ 

24 bit カラー 



品質 

画質優先 



モアレ除去 

Off 



カラースムージング 

Off 



自動露出タイプ 

写真 



モノクロオプション 

- 



出力解像度 

300 dpi 





白黒写真と認識された場合 



設定項目 

設定内容 



複数枚スキャン 

有効 



傾き補正 

有効 



アンシャープマスク 

On 



イメ _ ジタイプ 

8 bit グレー 



品質 

画質優先 



モアレ除去 

Off 



カラ_スム_ジング 

- 



自動露出タイプ 

写真 



モノクロオプション 

- 



出力解像度 

300 dpi 





カラー書類と認識された場合 



設定項目 

設定内容 



複数枚スキャン 

1枚のみ 



傾き補正 

なし 
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アンシャープマスク 

On 

イメ _ ジタイプ 

24 bit カラー 

品質 

画質優先 

モアレ除去 

Off 

カラ_スム_ジング 

Off 

自動露出タイプ 

書類 

モノク ロ オプション 

- 

出力解像度 

300 dpi 


白黒書類と認識された場合 


設定項目 

設定内容 

複数枚スキャン 

1枚のみ 

傾き補正 

なし 

アンシャープマスク 

On 

イメ _ ジタイプ 

8 bit グレー 

品質 

画質優先 

モアレ除去 

Off 

カラ_スム_ジング 

- 

自動露出タイプ 

書類 

モノクロオプション 

- 

出力解像度 

300 dpi 


全自動モードのオプシヨンの設定 

全自動モードの以下の項目を、あらかじめ設定しておくことができます。 


設定項目 

設定内容 

原稿種 

[プリント写真/書類](雑誌やプリントされた写真などの原稿）か[フィルム]のどちらかを選 
択します。 

原稿種をあらかじめ指定しておくと、自動判別するまでの時間を短縮できます。ただし、指定し 
ていない原稿がセツトされたときは、正しく認識されません。 

解像度 

解像度を設定できます。 

[プリント写真/書類](雑誌やプリントされた写真などの原稿）と[フィルム]それぞれ別に設 
定できます。 

ホコリ除去 

画像上のホコリを軽減できます。 

退色復元 

昔撮影して色あせてしまったり、日に当たって変色した古い写真やフィルムの色合いを、元の色 
に戻すことができます。 

保存ファイルの設定 

スキャンした画像の保存に関する設定をします 。 EPSON Scan 単独起動時のみ表示されます。 


1 . EPSON Scan を起動し、全自動モードを選択します。 

Q 「スキャンモードの切替方法と種類」66 

2. [オプション]をクリックします。 
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3. 各項目の設定を変更します。 



オプション 


‘ ント写置，■’雾—妒》 


〇 ホ : 去 
DiBfeil 元 © 

I — 



，■ ■変更 I 


OK I 匚 キ心 *? ル I [ ^71^ 


4. [ OK ] をクリックします。 

以上で、全自動モードのオプションの設定は終了です。 
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プロフェッショナルモードの設定を保存 


プロフェッショナルモードでは、取り込み枠や出力設定、画質調整などの設定が保存できます。 
例えば、次のような使い方ができます。 


取り込み枠の再利用 

取り込み枠の位置をすべて保存できるので、写真や名刺などをスキャンするときに、常に同じ位 
置/同じ向きにセツトすれば、取り込み枠を毎回作成する必要がありません。 

出カサイズの再利用 

壁紙またはデスクトツプピクチャ用、 A 4 印刷用などの設定を保存しておけば、出カサイズを毎 
回設定する必要がありません（取り込み枠を微調整するだけです）。 


設定を保存する 

1 . EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

〇 「EPSON Scan を起動」63 
〇 「スキャンモードの切替方法と種類」66 

2. [原稿種]、[イメージタイプ]、[出力設定]を設定します。 

3. 原稿をプレビューし、取り込み枠の設定や画質調整などを行います。 

4. [保存]をクリックします。 

自動的に名称が付けられ、イメージタイプ、解像度、取り込み枠、画質調整などすベての設定が保存されます。 



〇 - 

參考 

設定を削除したいときは、 D 削除したい設定保存名をリストから選択して、 〇 [削除]をクリックします。 



以上で、設定を保存する方法の説明は終了です。 


保存した設定を利用してスキャンする 

保存したスキャン設定を利用して画像をスキヤンします。 
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1 . EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

〇 「EPSON Scan を起動」63 
〇 「スキャンモードの切替方法と種類」66 

2. 保存した設定名称を選択します。 

EPSON Scan の各種設定が、保存されている設定に変わります。 



3. [スキヤン]をクリックして、スキヤンを実行します。 

以上で、保存した設定を利用してスキャンする方法の説明は終了です。 


スキヤナドライバについて 


72 




















EPSON PM - A 970 活用 + サポートガイド NPD 2132-00 


プレビュー表示 


プレビューは、画像を低解像度でスキャンし、取り込み枠の設定や各種の画質調整の結果を表示する機能です。画像がど 
のようにスキャンされるかを、リアルタイムで確認できます。また、プレビュー後にプレビュー画面でスキャンする範囲 
を指定すれば、例えば雑誌のページから写真の部分だけスキャンできます。 

プレビューの表示方法は、2種類あります。 



サムネイル表通常表 rr 


〇 - 

參考 

•サムネイル表示と通常表示は 、 EPSON Scan の[プレビュー]の下にある[サムネイル表示]をチェックする、 
またはチェックを外すことで切り替えることができます。 

• 作成できる取り込み枠の数は、通常表示の場合は50個まで、サムネイル表示の場合は1コマに対して1個のみです。 

• プレビュー画面のサイズや向きを変更するには 、 EPSON Scan の[環境設定]をクリックして、[プレビュ ー] 夕 
ブをクリックし、[プレビューウィンドウサイズ]と[プレビュー画像の横長表示]の設定を変更します。 

• [環境設定]画面の[カラー]画面で[常に自動露出を実行]がチェックされているときにプレビューすると、露 
出（明暗）が自動調整されます。 


サムネイルプレビュー 


[サムネイル表示]をチェックしてプレビューすると、原稿を自動認識してそれぞれをコマとして切り出してプレビュー 
します。複数枚の写真や複数コマの入ったフィルムをセットしたとき、1つの原稿の中に複数の画像があるときに便利で 
す。また、画像が傾いているときは、傾きを自動的に補正します（雑誌や写真などの原稿のみ）。 

なお、サムネイルプレビューは通常プレビューに比べて時間がかかります。 

以下の原稿種の選択時に、サムネイルプレビューができます。 

•ホ ー ムモ_ド使用時： 

[原稿種]で[プリント写真]、[ポジフィルム]、[カラーネガフィルム]または[白黒ネガフィルム]を選択した場合。 
• プロフェッショナルモード使用時： 

[原稿種]で[反射原稿]を選択し、[取込装置]で[原稿台]を選択した場合。 

[原稿種]で[フイルム]を選択した場合。 
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_1 - 

参考 

サムネイルプレビュー時は、原稿や条件によって、最適なスキャン結果が得られないことがあります。思った通り 
の結果でスキヤンされないときは、[サムネイル表示]のチェックを外してスキヤンしてください。 


プレビュー画面のボタン 


ボタン 

説明 


サムネイルを時計回りに90度回転して表示します。縦長の原稿を横向きにセットしたときなど 
に、上下の向きを正しくすることができます。 

回転したときは、スキヤンした画像も同様に回転されます。 


サムネイルの左右を反転して表示します。フィルムの膜面を下に向けてセットしたときに、正し 
い向きに鏡像反転してスキヤンできます。 

鏡像反転したときは、鏡像反転していることを示すために、サムネイルの下にアイコンが表示さ 
れます。 



選択している（破線表示の）取り込み枠を消去します。 

[全選択] 

すべてのコマを選択します。 

すべてのコマに対して同じ画像調整をしたり、回転/反転させるときに便利です。 



[デンシトメータ]画面を表示します。プレビュー画像上の画素情報 （RGB 値や輝度値）を確認 
できます。 


通常プレビュー 

[サムネイル表示]のチェックを外してプレビューすると、スキャンできる領域全体をプレビューします。プレビュー後、 
スキャンする範囲を複数指定して、まとめてスキヤンできます。 
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〇 - 

參考 

以下の原稿種の選択時に、プレビューはサムネイルプレビューと通常プレビューのどちらかが選択できます。 

•ホ_ムモ_ド使用時 

[原稿種]で[プリント写真]、[ポジフィルム]、[カラーネガフィルム]または[白黒ネガフィルム]を選択した場合。 
• プロフェッショナルモード使用時 

[原稿種]で[反射原稿]を選択し、[取込装置]で[原稿台]を選択した場合。 

[原稿種]で[フィルム]を選択した場合。 

上記以外の原稿種の選択時は、通常プレビューのみとなります。 


プレビュー画面のボタン 


ボタン 

説明 

交 ズーム 

原稿を再プレビューし、選択している（破線表示の）取り込み枠をズーム表示します。スキヤ 
ンする領域が小さいときにお使いください。 

ズーム表示すると、取り込み枠内の露出（画像の明暗）が自動調整されます。 

m 

選択している（破線表示の）取り込み枠を消去します。 

ra 

選択している（破線表示の）取り込み枠をコピ _ します。50個までコピーできます。 

E 

原稿の全領域を自動選択します。 

原稿カバーの裏側が汚れていると、汚れている部分が領域に含まれる可能性がありますのでご 
注意ください。 

原稿に複数の画像があるときは、スキヤンしたい画像より少し大きめの範囲をマウスでドラッ 
グして選択してから、|@|をクリックします。そうすることにより目的の領域をより簡単に選 
択できます。 

□ 

1 


作成した取り込み枠の総数が表示されます。 

[全選択] 

作成したすべての取り込み枠を選択します。選択した取り込み枠は破線表示されます。 
すべての取り込み枠内の画像に対して同じ調整をするときに便利です。 



[デンシトメータ]画面を表示します。プレビュー画像上の画素情報 （ RGB 値や輝度値）を確 
認できます。 


スキヤナドライバについて / 5 











































EPSON PM-A970 活用 + サポートガイド NPD2132-00 


EPSON Scan の各項目の説明 


EPSON Scan の各画面、各項目の説明は、 EPS 〇 N Scan のヘルプをご覧くださし、。 
EPSON Scan のヘルプは、画面上の[ヘルプ]をクリックすると表示されます。 
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EPSON Scan のシステム条件 


EPSON Scan を使用するために必要なハードウエアおよびシステム条件は次の通りです。 


Windows 


オペレーティングシステム 

Windows 98/Windows 98 Second Edition/Me/2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional/ 
XP Professional x64 Edition 

CPU 

Pentium または互換プロセッサ 233 MHz 以上 (Pentium III または互換プロセッサ500 MHz 以上 
推奨） 

主記憶メモリ 

128MB 以上 （512MB 推奨） 

ハードディスク空き容量 

インストール時： 20MB 
実行時： 50MB (1GB 推奨） 

スキャンを行う画像データによって、さらに多くの空き容量が必要となります。 

ディスプレイ 

Super VGA (800 x 600)以上のフルカラー高解像度ビデオアダプタおよびディスプレイ (XGA 
(1024 x 768)以上推奨） 


Q - 

注意 

• Windows XP でインストールするときは、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンしてくださ 
し、。「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。なお、 Windows XP をインストールしたときの 
ユーザーは、「コンピュータの管理者」アカウントになっています。 


• Windows 2000でインストールするときは、管理者権限のあるユーザー （Administrators グループに属するユー 
ザー）でログオンしてください。 

• Windows XP Professional x64 Edition ではマルチスレツド処理に対応した TWAIN 対応アプリケーシヨンソフトで 
は使用することはできません。詳細は各アプリケーションソフトメーカーへお問い合わせください。 


Mac OS X 


システムソフトウェア 

Mac OSXvlO.2.8 以降 

(USB インターフヱイスを標準装備している機種） 

CPU 

PowerPC G3 以上 （PowerPC G4 500MHz 以上推奨）または Intel 社製プロセッサ 

メモリ空き容量 

128MB 以上 （512MB 推奨） 

ハードディスク空き容量 

インス1ル時： 20MB 
実行時： 50MB (1GB 推奨） 

スキャンを行う画像データによって、さらに多くの空き容量が必要となります。 



注意 


• MacOSXvlO.3 以降では、複数のユーザーが同時に1台のパソコンにログインできます（ファストユーザスイッ 
チまたはファーストユーザスイッチ機能）。 EPSON Scan はファストユーザスイッチ（ファーストユーザスイッ 
チ）機能には対応しておりませんので、インストールおよび使用時にはファストユーザスイッチ（ファーストユー 
ザスイッチ）機能をオフにしてください。また、ソフトウェアをインストールするときは、コンピュータの管理 
者だけがログインした状態で行ってください。 

• 本製品は PowerPC 環境において Mac OSX をお使いの場合、 Classic 環境での動作はサポートしておりません。 

• MacOSX の UNIX ファイルシステム （UFS 形式）はサポートしておりません。他のドライブでお使いくださし、。 
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• 製品同梱の EPSON Scan は Universal アプリケーション （PowerPC および Intel ベースの Mac の両方のために最 
適化されているアプリケーション）ではありません。 Intel 社製プロセッサでは、 Rosetta (PowerPC ベースのア 
プリケーションを Intel ベースの Mac 用に変換して実行する機能）上で動作します。 

なお、 Universal アプリケーション版 EPSON Scan は、エプソンのホームページに掲載予定です。 Intel 社製プロ 
セッサの対応状況については、エプソンのホームページをご覧ください。 ( http :// www . epson . jp ) 
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EPSON Scan の削除（アンインストール) 


Windows XP での削除方法 

Windows XP での標準的な方法で EPSON Scan を削除する手順を説明します。 


Q - 

注意 

Windows XP で削除するときは、コンピュータの管理者アカウントのユーザーでログオンしてください。「制限」ア 
カウントのユーザーでは削除できません。 

〇 - 

参考 

ソフトウェア CD-ROM を使って EPSON Scan をインストールすると、 「EPSON Scan OCR コンポーネント」 も一 
緒にインストールされます。削除したい場合は、 EPSON Scan と同様の手順で削除できます。 

1 . スキヤナの電源をオフにして、 USB ケーブルを取り外します。 

2. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 

3. H [スター ト] 0 [コン ト ロールパネル]の 順にクリックします。 


晒&中如 

❾ 

i 奪 L-t- 3+ 

伽 s 沖ット 





M Jf 蛾 ド 


す^:®:? aff ラム > 






4 - [プログラムの追加と削除]アイコンをクリックします。 



5. U [プログラムの変更と削除]をクリックして、 0 [EPSON Scan ] を選択し、 0 [変更と削除]をクリックします。 
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6. この後は、画面の指示に従ってください。 

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックしてくださしヽ。 
以上で、ソフトウェアの削除は終了です。 


〇 - 

參考 

続けて再インストールするときは、パソコンを再起動してくださし、。 


Windows 2000 での EPSON Scan の削除方法 

Windows 2000での標準的な方法で EPSON Scan を削除する手順を説明します。 


〇 - 

注意 

Windows 2000で削除するときは、管理者権限のあるューザー （Administrators グループに属するューザー）でログ 
オンしてください。 

0 - 

參考 

ソフトウェア CD-ROM を使って EPSON Scan をインストールすると、 「EPSON Scan OCR コンポーネント」 も一 
緒にインストールされます。削除したい場合は、 EPSON Scan と同様の手順で削除できます。 

1. スキヤナの電源をオフにして、 USB ケーブルを取り外します。 

2. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 

3. II [スタート] 0 [設定] H [コントロールパネル]の順にクリックします。 



[アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。 
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タブ ル"^^ 


追加と則除 


5 . H [プログラムの変更と削除]をクリックして、 〇 [EPSON Scan] を選択し、 0 [変更と削除]をクリックします。 



6. この後は、画面の指示に従ってください。 

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックしてくださしヽ。 
以上で、ソフトウェアの削除は終了です。 


61 

参考 

続けて再インストールするときは、パソコンを再起動してくださし、。 


Windows 98 / Me での EPSON Scan の削除方法 

Windows 98/Me での標準的な方法で EPSON Scan を削除する手順を説明します。 


〇 - 

参考 

ソフトウェア CD-ROM を使って EPSON Scan をインストールすると、 「EPSON Scan OCR コンポーネント 」も一 
緒にインストールされます。削除したい場合は、 EPSON Scan と同様の手順で削除できます。 

1 . スキヤナの電源をオフにして、 USB ケーブルを取り外します。 

2. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 

3. D [スタート] 0 [設定] 0 [コン ト ロール パネル]の順にクリックします。 
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■5 ブルクリツり I 


の追加と則除 


5. Q [EPSON Scan] を選択して、 □[追加と 削除]をクリックします。 



6. この後は、画面の指示に従ってください。 

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックしてくださし、。 
以上で、ソフトウェアの削除は終了です。 

Q - 

参考 

続けて再インストールするときは、パソコンを再起動してください。 


Mac OS X での EPSON Scan の削除方法 


Mac OS Xでの標準的な方法で EPSON Scan を削除する手順を説明します。 


〇 - 

参考 

Mac OSXvlO.3 以降では、複数のユーザーが同時に1台のパソコンにログインできます（ファストユーザスイッチ 
またはファーストユーザスイッチ機能）。 EPSON Scan を削除するときにはファストユーザスイッチ（ファースト 
ユーザスイッチ）機能をオフにしてください。またコンピュータの管理者だけがログインした状態で削除してくだ 
さい0 


1 . スキヤナの電源をオフにして、 USB ケーブルを取り外します。 

2. 起動しているアプリケーションソフトを終了します。 

3. ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセツトします。 

4. [Mac OS X]アイコンをダブルクリックします。 
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■ タブ ル ゥリッり 1 

Mac OS X 

5 . 以下の画面が表示されますので、[カスタムインストール]を選択します。 



EPSON 


おすすめ 
インストー/レ 


CD 

Installer 


* スタムインストール 

-■ HSK インルす ■ 

A 


逗択 


t ソフト 〇1死 r ベて w 了此 b 


6. [スキヤナドライバ (EPSON Scan )] の横にある —.一 をクリックします。 



7 . D [アンインストール]を選択して、 □[アン インストール]をクリックします。 
削除が実行されます。 
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■、〇 〇 IPiOn kan if ジスト ー5 

_>ンインストール "^■ n 逞択 I 


アンイン； th —ルを其行する tu ’ア> イン A トール-ポタンをタリフクし 
■ EAiFf Inwall 


^-Jt-n*M 




■1 


Mtt ¥- fXi > Md ' M 7 ン〇 M — il ■含れ]: f - 


クリック 


〔■終了 



i /ンインスト， 

-/い、 


Q - 

参考 

[認証]画面が表示されたときは、パスワードを入力し、 [OK] をクリックします。 
以上で、ソフトウェアの削除は終了です。 


m - 

参考 

続けて再インストールするときは、パソコンを再起動してくださし、。 
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EPSON Scan の再インストール 


EPSON Scan を再インストールする前には、以下のページを参照して削除（アンインストール）しておいてくださし、。 
□ 「EPS 〇 N Scan の肖 ij 除（アンインス！'•―ル）」79 

1 . スキヤナの電源をオフにします。 

2. スキヤナとパソコンが接続されていないことを確認します。 

3. Windows または Mac OSX を起動して、ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセツトします。 

他のアプリケーションソフトを起動している場合は、終了してください。 

4. MacOSX の場合は、 [MacOSX] アイコンをダブルクリックします。 


M タブ ルウリッウ I 



Mac OS X 


5. 以下の画面が表示されますので、[おすすめインストール]または[カスタムインストール]のいずれかを選択します。 
おすすめインストール： 

ソフトウェアを連続してインストールします。本製品を初めてお使いのときは、こちらを選択してください。 
カスタムインスIル： 

各ソフトウェアを個別にインストールするときは、こちらを選択してください。 



6, この後は、画面の指示に従って、インストールしてください。 

インストールの詳細は、『準備ガイド』（シート）をご覧ください。 

〇 『準備ガイド』 

インストールが終了したら、スキヤナとパソコンを USB ケーブルで接続してくださし、。 
以上で、 EPSON Scan インストールは終了です。 
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EPSON Scan のバージヨンアップ 


添付のソフトウェアをバージョンアップすることによって、今まで発生していた現象が解消されることがあります。でき 
るだけ最新のソフトウェアをお使いいただくことをお勧めします。 

最新の EPSON Scan は、エプソンのホームページからダウンロードしてください。 

〇 http://www.epson.jp/auide/pcopy/ 


CD-ROM での郵送は、「エプソンディスクサービス」で実費にて承っております。詳細は FAX インフォメーション 
の資料またはエプソンのホームページをご確認ください。 

〇 「本製品に関するお問い合わせ先一覧」170 
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機能を使ってきれいにスキヤ 
ン 


モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除 
去） 


印刷物（雑誌、カタログなど）のスキヤンで発生するモアレパターンの発生を防止できます。 
モアレとは、網目状に発生する陰影で、肌色などの中間調部分で特に目立ちます。 



參考 


以下の場合は、モアレ除去機能を使用できません。 

• フイルムをスキヤンする場合 
• 解像度を 600 dpi より高く設定した場合 
•[イメージタイプ]で[モノクロ]を選択した場合 



〇 - 

參考 

画像にモアレパターンが発生しているかどうかは、スキヤンした画像をディスプレイ上で100% (1:1) で表示して 
から確認してください。縮小表示では、画像が粗くモアレが発生しているように見えます。 


ホームモー ドで簡単設定 

1 . EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 

a 「EPSON Scan を起動」63 
〇 「スキャンモードの切替方法と種類」66 

2. 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 
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3. [モアレ除去]をチェックします。 

この設定は、プレビュー画像には適用されません。スキャン後の画像に適用されます。また、プレビュー画面に表示 
されているすべてのコマまたは取り込み枠に適用されます。 



酬醜 

■ チ I ッウ ト 


明^? IRIS 也 



4. その他の設定を確認して、スキヤンを実行します。 

モアレ除去機能を使用するとスキヤンに少し時間がかかります。 
以上で、ホームモードでモアレを取り除く方法の説明は終了です。 


プロフェッショナルモードで詳細設定 

1 . EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

〇 「EPSON Scan を起動」63 
〇 「スキャンモードの切替方法と種類」66 

2. D 各項目を設定して、 〇 [プレビュー]をクリックします。 
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3 . D [モアレ除去]をチェックして、 0 [印刷線数]を選択します。 

複数の画像をスキャンするときは、プレビュー画面で1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してからチェックして 
ください。また、[全選択]をクリックすると、まとめて設定できます。 

この設定は、プレビュー画像には適用されません。スキャン後の画像に適用されます。 

モアレ除去の横にある「+」 ( Windows ) /「 ► 」 （Mac OS X )をクリックし、原稿に適した印刷線数を選択してく 
ださい。また、一致する線数の選択肢がないときは、近い値を試してください。 


n チェック 


IS H 圍 @ ® 國 

嫌 し中 

印^玷 
□ ifi&il 元 ^ 

0 □进賴正屻 


一！* 

IpiJ 

«l£<133 tail 




設定 

内容 

-般 

解像度設定に応じた適切な品質が得られます。 

原稿が85、133、 175lpi 以外の線数でスクリーン処理されているときに選択します。 

新聞 (85lpi) 

85lpi 前後でスクリーン処理される、新聞などに適した設定です。 

雑誌 (133lpi) 

133lpi 前後の線数でスクリーン処理される、週刊誌やカタログなどの雑誌類に適した設定です。 

高品位¢1 75lpi) 

175lpi 前後でスクリーン処理される、写真集などの高品質な印刷物に適した設定です。 
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參考 


[モアレ除去]の設定項目が見つからないときは、下にスクロールしてみてください。[モアレ除去]の設定項目は 
EPSON Scan の画面の下の方にあります。 


4. その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 


• モアレ除去機能を使用すると、スキャンした画像がややぼやけることがあります。この場合はアンシャープマス 
クをチェックしてください。 

□ 「ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマスク）」96 
•線数とモアレの関係： 

画像の印刷時、画像にコンタクトスクリーンフィルム（に配列されている微細な網点）を重ね、網点を抜けた光 
をとらえることによって、画像の濃淡を網点の大小および密度に変換します。 

網点が約 25.4mm (1 インチ）の幅に何列あるかを線数といい、単位は Ipi (line per inch ) で表します。精細に 
印刷するには、線数が高いスクリーンフィルムを使用する必要がありますので、印刷物の品質が高いほど、線数 
も多くなります。 

上記の変換によって、印刷物は規則的な配列のドット（点）の集まりで構成されます。こういった印刷物などを 
スキャンしたときに、デジタル化で発生したドットのパターンが印刷物を構成するドットの位置に重なることに 
よって、新たなドットのパターンが生じることがあります。これがスキャンで発生するモアレです。 

[印刷線数]で線数を選択すると、ドットの重複によるモアレの発生を、より緩和できます。 

以上で、プロフェツシヨナルモードでのモアレを取り除く方法の説明は終了です。 
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ゴミを取り除く（ホコリ除去) 


画像上のホコリを取り除いて画像をスキヤンします。 

ホコリ除去機能は、 EPS 〇 N Scan の全自動モード、ホームモード、プロフェッショナルモードで使用できます。 
ここでは、プロフェツシヨナルモードでの手順を例に説明します。 


ホコリ除去機能使用時の画像例 



使用前 使用後 


〇 - 

参考 

原稿上の主なホコリは、セツトする前にブロアーなどで取り除いておいてくださし、。 


1 . EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

〇 「EPSON Scan を起動」63 
〇 「スキャンモードの切替方法と種類」66 

2. 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 
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3. [ホコリ除去]をチェックします。 

複数の画像をスキャンするときは、プレビュー画面で1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してからチェックして 
ください。また、[全選択]をクリックすると、まとめて設定できます。 

この設定は、プレビュー画像には適用されません。スキャン後の画像に適用されます。 

ホコリ除去の横にある「+」 ( Windows ) /「 ► 」 （Mac OS X )をクリックすると、ホコリ除去の効果を、弱/中/ 
強から選択できます。 



ms 

■ WE® 國® 1 

© □咖咖の 

© 口这光 HI 正屻 

■ チ I ッり丨 

I 

3嫌 牛 Y 


〇 - 

参考 

[ホコリ除去]の設定項目が見つからないときは、下にスクロールしてみてください。[ホコリ除去]の設定項目は 
EPSON Scan の画面の下の方にあります。 

4. その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 

m - 

参考 

• ホコリ除去機能を使用すると、解像度によってはスキャンに時間がかかります。 

• スキャンされた画像に写り込むホコリとほぼ同じ大きさの点や線の画像は、点や線もホコリと認識されて消えて 
しまうことがあります。 
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•ホコリの付き具合によっては、思い通りにホコリ除去が機能しないことがあります。このようなときは、原稿ま 
たは原稿台のガラス面の異物を取り除いてから再度スキヤンしてみてください。 

• 非常に小さなホコリは除去されないことがあります。 

• ホコリ程度の大きさの画像が並んでいる場合、ぼかしがかかったようになることがあります。 

• この機能を使用するには、メモリの空き容量が十分であることを確認してください。必要なメモリの空き容量が 
ない場合、スキヤンができないことがあります。 

以上で、ゴミを取り除く方法の説明は終了です。 
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ざらつきを抑える（粒状低減) 


フィルムをスキヤンしたときに発生する画像のざらつきを目立たなくできます。フィルムの粒状感やざらつきは、高感度 
フイルムや、高解像度でスキヤンした画像の人の肌などで特に目立ちます。 


粒状低減機能使用時の画像例 



使用前 使用後 


〇 - 

參考 

粒状低減機能は、フイルムにのみ対応しています。また、 EPSON Scan のプロフェッショナルモードでのみ使用で 
きます。 


1 . EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

〇 「EPSON Scan を起動」63 
〇 「スキャンモードの切替方法と種類」66 

2. 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 
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[粒状低減]をチェックします。 

複数の画像をスキャンするときは、プレビュー画面で1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してからチェックして 
ください。また、[全選択]をクリックすると、まとめて設定できます。 

粒状低減の横にある「+」 ( Windows ) /「 ► 」 （ MacOSX ) をクリックすると、粒状低減の効果を、弱/中/強か 
ら選択できます。 


[aiiui E [琴 I I 劇 ’ M 


チェック hhW 


i 申 


□遇 色嗔モ砂 
m □逆光 m 正逝 


o- 


参考 


[粒状低減]の設定項目が見つからないときは、下にスクロールしてみてください。[粒状低減]の設定項目は EPSON 
Scan の画面の下の方にあります。 


4. その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 


〇- 


參考 


スキヤンする範囲が小さすぎると、正しく粒状低減されないことがあります。 
粒状低減を使用すると、スキャンに少し時間がかかります。 


以上で、粒状感（ざらつき）を取り除く方法の説明は終了です。 
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ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープ 
マスク） 


ぼやけている画像をアンシャープマスクの度合いを調整し輪郭部分を強調することによって、くっきりシャープにしま 
す 。 

アンシャープマスク調整機能は 、 EPSON Scan のプロフェッショナルモードでのみ使用できます。 

ホームモードでは、[イメージタイプ]で[カラー]または[グレー]を選択すると自動的に適用されます。全自動モー 
ドでは、認識された原稿種によって自動的に適用されます。 


アンシャープマスク機能使用時の画像例 


使用前 使用後 


^ - 

参考 

[イメージタイプ]で[カラースムージング]または[モノクロ]を選択したときは使用できません。 




1 . EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

〇 「EPSON Scan を起動」63 
〇 「スキャンモードの切替方法と種類」66 

2. 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 
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3. [アンシャープマスク]をチェックします。 

複数の画像をスキャンするときは、プレビュー画面で1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してからチェックして 
ください。[全選択]をクリックするとまとめて設定できます。 

[アンシャープマスク]の横にある「+」 ( Windows ) /「 ► 」 （Mac OS X )をクリックすると、アンシャープマスク 
の効果を、弱/中/強から選択できます。 



m 

■ チ1ック 1 

| a | k 1 1 1 @ l^j ™ 


鱗 中 V 


4. その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 

以上で、ぼやけた画像をくっきりさせる方法の説明は終了です。 
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色あせた写真の色を復元する（退色復元) 


昔撮影して色あせてしまったり、日に当たって変色した古い写真やフイルムの色合いを、元の色に戻すことができます。 
退色復元機能は 、 EPSON Scan の全自動モード、ホ _ ムモード、プロフェッショナルモードで使用できます。 

ここでは、ホームモードでの手順を例に説明します。 



1幺! - 

參考 

• 変色していない原稿をスキャンするときは、この機能を使用しないでください。 

• スキャンする原稿の絵柄やカラーネガフイルムの銘柄によっては、この機能が適切に機能しないことがあります。 

1 . EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 

〇 「EPSON Scan を起動」63 
〇 「スキャンモードの切替方法と種類」66 

2. 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 



3, [退色復元]をチェックします。 
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チェックすると、プレビュー画像上で退色復元の効果が確認できます。プレビュー画面に表示されているすべてのコ 
マまたは取り込み枠に適用されます。 


チェック 


mnm 

[モア崎去® 
►ビ政 挺巡 


[ 




□逆 形 《 iE 如 


〇 - 

参考 

思い通りに補正されなかったときはカラーパレットを使って、お好みの色に補正できます。 
□ 「好みの色に置き換える（カラーパレット調整）」107 

4. その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 

以上で、色あせた写真の色を復元する方法の説明は終了です。 
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色を鮮やかにする（彩度調整) 


彩度を調整することで、色味を鮮やかにできます。彩度調整機能は 、 EPSON Scan のプロフェッショナルモードでのみ 
使用できます。 


彩度を調整した画像例 



1 . EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

a 「EPSON Scan を起動」63 
〇 「スキャンモードの切替方法と種類」66 

2. 〇 各項目を設定して、 〇 [プレビュー]をクリックします。 



3 . [イメージ調整 [^1] をクリックします。 
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[イメージ調整]画面が表示されます。 


mu 

1 [r 丨 [^^|i り 1 MJ 

Q 0 F ノノト 7 T ス娜 
0 □モア過去㈤ 

DiasnstR) 

4, 彩度のスライダーを左右に動かして、色の鮮やかさを調整します。 



〇 - 

參考 

設定を-(マイナス）にすると色味がなくなって（無彩色化され）グレーに近くなり、白黒写真風のカラー画像とし 
てスキヤンできます。 



調整前 (0) 調整後 (-80) 


5. [イメージ 調整]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認してスキャンを実行します。 

以上で、彩度を調整する方法の説明は終了です。 
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色合いを変える（カラーバランス調整) 


天候や撮影場所の照明によって、写真が全体的に赤みや青みを帯びているときに、カラーバランスを補正して、適切な色 
合いにできます。カラーバランス調整機能は 、 EPSON Scan のプロフェツシヨナルモードでのみ使用できます。 


カラーバランスを調整した画像例 



調整前 調整後 


1 . EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

〇 「EPSON Scan を起動」63 
〇 「スキャンモードの切替方法と種類」66 

2. 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 



3 . [イメージ調整 I 琴 |]をクリックします。 
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[イメージ調整]画面が表示されます。 


mu 

1 [r 丨 [^^|i り 1 MJ 

Q 0 F メル 7 T ス娜 
0 □モア沿去 ㈤ 

DiasnstR) 

4. スライダーを左右に動かして、色合いを調整します。 



yid - m 






1トラスト屻 


転度逆 


加，パラ:/ス 
シ7ン 

イエ〇- 


瓣 

裔砂 


a 

n 

a 

n 


[ ヘルフ fcj 


] I 1 士 p 『产 1 


シアン-赤 スライダを左に動かすとシアンが強く（赤が弱く）なり、右に動かすとシアンが弱く（赤が強く） 

なります。 




設定- 


設定+ 


マゼンタ-緑 スライダを左に動かすとマゼンタが強く（緑が弱く）なり、右に動かすとマゼンタが弱く（緑が 

強く）なります。 
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5. [イメージ調整]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認してスキャンを実行します。 
以上で、カラーバランスを調整する方法の説明は終了です。 
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色かぶりを取り除く（グレーバランス調整) 


画像に照明などの色がかぶっているときに、グレーバランスを調整して色かぶりを取り除くことができます。グレーバラ 
ンスは、本来白黒またはグレー（無彩色）となるべき部分を指定して、その部分を白黒またはグレーとし、画像全体の色 
を微調整する機能です。グレーバランス調整機能は 、 EPSON Scan のプロフェッショナルモードでのみ使用できます。 


グレーバランス調整機能使用時の画像例 



使用前 使用後 


1. EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

a 「EPSON Scan を起動」63 
〇 「スキャンモードの切替方法と種類」66 

2. D 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 



3 . [ヒストグラム調整 y ] をクリックします。 


機能を使ってきれいにスキヤン 105 








































































EPSON PM-A970 活用 + サポートガイド NPD2132-00 


[ヒストグラム調整]画面が表示されます。 


Qi ゥリッ り」 I 穿 

CD 0 F ノノト™ 娜 
0 □モア 過去 ㈤ 

DjaftristR) 

4. グレーバランス調整の[スポイトをクリックします。 

■ル j 私 m 卿 


Q ^ T ) 


!「砂 


り M I 


ヘルプ ^ n 1 ( ja じ I 


5. 画像の中で、白黒またはグレー（無彩色）になるべき部分をクリックします。 



@ - 

参考 _ 

[スポイト [ノ]] による操作をやめたいときは、キーボード上の [Esc] (Windows) / [esc] (Mac OS X ) キーを 
押してください。 


6. 色が変わりすぎてしまったときは、スライドバーで微調整します。 



_ 

参考 

グレーバランス調整の範囲は〇〜100です。 

数値を上げるほど、色かぶりを取り除く効果が高くなります。100に設定すると、選択した色が完全な無彩色（白 
黒、グレー）となり、画像全体の色かぶりが取り除かれます。 

0に設定すると、グレーバランス機能は無効になります。ただし、選択した色の情報は保持されているため、再度調 
整することもできます。 

7. [ヒストグラム調整]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認してスキヤンを実行します。 
以上で、色かぶりを取り除く方法の説明は終了です。 
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好みの色に置き換える（カラーパレツト調整) 


ハイライトやシャドウ部をあまり変化させずに肌色などの中間調部分の色合いを微調整できます。退色復元機能や自動露 
出機能、そのほかの色補正機能を使用して補正した画像の最終的な色の微調整にお使いください。カラーパレット調整機 
能は 、 EPSON Scan の プロ フェツシヨナル モー ドでのみ使用できます。 



カラーパレットに最適な色があるとき 

1. EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

a 「EPSON Scan を起動」63 
〇 「スキャンモードの切替方法と種類」66 

2. 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 

[イメージタイプ]で [24 bit カラー]または [48 bit カラー]を選択します。 
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3. 必要に応じてプレビュー画面上で、取り込み枠を作成して調整したい範囲を設定します。 


i ブレ^1，， 


fa 1^1 

■H 

Em 

金»剛 I 




プ如 .,1 



〇 - 

參考 

•まずは自動露出機能を使って補正してから、[カラーパレット調整]画面で補正してください。 

• 真っ白や黒などを選択すると適切に補正できないことがあります。真っ白や黒に近い色は選択しないでくださし、。 


4. [カラーパレット調整 I.#] をクリックします。 
[カラーパレット調整]画面が表示されます。 
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nrnriiBTrr 


[へ ルプ 丨丨 ) i \ 


o - 

参考 

• スポイトボタンによる調整を中止したいときは、キ_ボ_ドの Esc キ_を押してください。 

•スボイトボタンのサンプル範囲（測定範囲）は、[環境設定]画面の[プレビュー]画面にある[スボイトアイコ 
ンのサンプル範囲]で設定できます。 
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Gh 


參考 


[カラーパレット調整]機能が使用できないときは、[環境設定]画面の[カラー]画面で[ドライバによる色補正] 
が選択されているか確認してください。 


5. カラーパレットで色を選択します。 

カラーパレットの中心色（赤い線で囲まれた色）を調整します。クリックした色が中心色に設定されます。 
R / G / B の横に数値を入力またはキ_ボ_ドの丨丨キーで数値を微調整することもできます。 


〇- 


参考 



+をクリックすると、調整したカラーパレットの中心色を保存できます。 f をクリックすると保存した色を力 
ラーパレットの中心色に適用できます。肌色など使用頻度が高い色を保存しておくと、類似した画像で色味を比較 
できます。また、同じような画像を補正するときに同じ色で補正できて便利です。 


6. [適用スポイト乙]をクリックします。 





- iPS 
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[ 

1 


^ スキ心^ 1 

_ 


[ 从プ迎 1 聊關ゅ 

D クリック 1 




7 . カーソルが+に変わったらプレビュー画像の変更したい位置をクリックすると、カラーパレットで選択した色に合 
わせてプレビュー画像が補正されます。 

は指定した位置を表します。 

置き換えられた色をカラーパレットの中心色としてプレビュー画像全体の画質調整を行うことができます。 


C ■ル 


画 R 

r ゎ 3■ 胸 I 


m 



プレビュー画像の指定した色を調整したいとき 

1. EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

a 「EPSON Scan を起動」63 
〇 「スキャンモードの切替方法と種類」66 

2. 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 

[イメージタイプ]で [24 bit カラー]または [48 bit カラー]を選択します。 
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3 . 


[カラーパレット調整 |g] をクリックします。 
[カラーパレット調整]画面が表示されます。 


™ 

© 0 F 力卜 77 ス地） 

0 □モァ ⑽表© 

〇 

参考 

[カラーパレット調整]機能が使用できないときは、[環境設定]画面の[カラー]画面で[ドライバによる色補正] 
が選択されているか確認してください。 

4. [色抽出スポイト Z ] をクリックします。 
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〇 - 

參考 

•まずは自動露出機能を使って補正してから、[カラーパレット調整]画面で補正してください。 

• 真っ白や黒などを選択すると適切に補正できないことがあります。真っ白や黒に近い色は選択しないでくださし、。 

力ーソルが/に変わったら、プレビュー画像の調整したい色をクリックします。 

-/ は指定した位置を表します。 

選択した色がカラーパレットの中心色（赤い線で囲まれた色）になります。 


c . 九ビユ， 


PA 


X “ム 


聰财翁 

mm 

議 R 

厂^?如 I 


5 


プ^^『ズ-ムし 



〇- 


参考 


• スポイトボタンによる調整を中止したいときは、キーボードの Esc キーを押してください。 

•スボイトボタンのサンプル範囲（測定範囲）は、[環境設定]画面の[プレビュー]画面にある[スボイトアイ: 
ンのサンプル範囲]で設定できます。 
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[ 

1 


^ スキ心^ 1 

_ 


[ 从プ迎 1 聊關ゅ 

D クリック 1 




6. カラーパレットで色を選択します。 

カラーパレットの色を選択すると、その色に合わせてプレビュー画像が補正されます。 
R / G / B の横に数値を入力またはキーボードの丨丨キーで数値を微調整することもできます。 



- 代レ ？ LS 





(7] iZ] 



o - 

" ¢1をクリックすると、調整したカラーパレットの中心色を保存できます。¥をクリックすると保存した色を力 

ラーパレットの中心色に適用できます。肌色など使用頻度が高い色を保存しておくと、類似した画像で色味を比較 
できます。また、同じような画像を補正するときに同じ色で補正できて便利です。 

以上で、カラーパレットを使用して画像を調整する方法の説明は終了です。 
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逆光で撮影した画像を補正する（逆光補正) 


逆光（光が被写体の後ろから当たっている状態）で撮影した写真をスキャンする際、暗くなってしまった主要な被写体が 
明るくなるように自動的に補正します。逆光補正機能は 、 EPSON Scan のホームモードとプロフェッショナルモードで 
使用できまォ 

ここでは、 プロ フェツシヨナル モー ドでの手順を例に説明します。 


逆光を補正した画像例 



〇 - 

参考 

• 逆光で撮影していない原稿をスキャンするときは、この機能を使用しないでください。 

• スキヤンする原稿の絵柄やカラーネガフイルムの銘柄によっては、この機能が適切に機能しないことがあります。 


1. EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

a 「EPSON Scan を起動」63 
〇 「スキャンモードの切替方法と種類」66 

2. n 各項目を設定して、 〇 [プレビュー]をクリックします。 
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3. [逆光補正]をチェックします。 

複数の画像をスキャンするときは、プレビュー画面で1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してからチェックして 
ください。また、[全選択]をクリックすると、まとめて設定できます。 

逆光補正の横にある「+」 ( Windows ) /「 ► 」 （ MacOSX ) をクリックすると、逆光補正の効果を、弱/中/強か 
ら選択できます。 


チ I ツク 


「叫 kj [[丨 丨竽 ] [®l 趣 0 


© 0 F ノノい- 7 T ス;^ 
□诏色 f ■元吵 






© □末 ゴ J 辣去必 


m - 

參考 

[逆光補正]の設定項目が見つからないときは、下にスクロールしてみてください。[逆光補正]の設定項目は EPSON 
Scan の画面の下の方にあります。 

4. その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 

以上で、逆光で撮影した画像を補正する方法の説明は終了です。 
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明るさとコントラストを調整する1(簡単設定) 


明るさとコントラスト（明暗の差）を調整することによって、スキャンした写真（画像）がよりきれいになります。 
明るさは、スキャンする画像が明るすぎたり暗すぎたときに調整します。 

コントラストは、明暗をはっきりさせたり、逆に明暗の差を少なくするときに調整します。 

ここでは、明るさとコントラストを簡単に調整する方法を説明します。 

明るさとコントラストは、ホームモードとプロフェッショナルモードで調整できます。 

ここでは、ホームモードでの手順を例に説明します。 


明るさを調整した画像例 




使用前 


使用後 



1 - EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 

a 「EPSON Scan を起動」63 
〇 「スキャンモードの切替方法と種類」66 

2. 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 
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EPSON Scan — 
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3. [明るさ調整]をクリックします。 


mm 

匚モァ⑷^® 


□迂^ 4 dE ⑧ 




り [ hy り 


4. [明るさ]、[コントラスト]のスライダーを動かします。 


複数の画像をスキャンするときは、プレビュー画面で1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してからチェックして 
ください。 



V: - 

参考 

• テキストボックスに数値を直接入力して微調整することもできます。 

• 明るさの調整範囲は-100〜100です。明暗いずれも極端に設定すると、メリハリのない画像になることがあります。 

•コントラストの調整範囲は-100〜100です。コントラストを上げる（スライダを右に動かす）と明るい部分はよ 
り明るく、暗い部分はより暗い画像になります。コントラストを下げる（スライダを左に動かす）と逆の効果が 
得られます。 


明るさを調整した例 
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-20 +50 


コントラストを調整した例 



-20 +50 


5. [明るさ調整]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認してスキヤンを実行します。 

〇 - 

参考 

プロフェッショナルモード使用時は、 U [イメージ調整 「g"|] をクリックして、 〇 [イメージ調整]画面で調整して 
ください。 


W ック I 


S 0， ノノト: 

Q Clf ァ⑽表® 
Die 色 设 
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以上で、明るさとコントラストを簡単に調整する方法の説明は終了です。 
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明るさとコントラストを調整する2 (ヒストグ 
ラム調整） 


明るさとコントラスト（明暗の差）を調整することによって、スキヤンした写真（画像）がよりきれいになります。 
ここでは、ヒストグラムを使って調整する方法を説明します。 



ヒストグラムとは 


ヒストグラムとは画像の黒 （0) 〜白 (255) までのデータ分布（ピクセル数）をグラフで表したものです。ヒストグラ 
ムを見ると、画像の明るさや暗さの傾向を把握することができます。「画像のもっとも明るい部分」（ハイライト\)、「画 
像のもっとも暗い部分」（シャドウ▲)、および「その中間の明るさの部分」（ガンマ 4) を調整することによって、画像 
の明暗を適切に設定できます。 


ヒスげラ A B 空 




匕ス明釭 


Am ^ 


レ ドセ 

5 

J 

助必 ■ 

L 

10 

£45 


1 シ V ドウ 丨 

1 ガンマ 1 im ラ 〆 

fH 


それでは、ちょうどよい明るさとはどんな画像でしょうか？ 

下図の例をご覧ください。ハイライトやシャドウ、ガンマを調整すると、明暗をさまざまに変化させることができます。 


適切な画像（ハイライトも、シャドウも適切) 



ハイライトが弱く、シヤドウは適切 


機能を使ってきれいにスキヤン 


ハイライトは適切、シヤドウが弱い 
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お勧めの調整方法 


ちょうどよい明るさになるように、ヒストグラムを使って画質を補正してみましよう。 


1. EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

a 「EPSON Scan を起動」63 
〇 「スキャンモードの切替方法と種類」66 

2. D 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 



機能を使ってきれいにスキヤン 
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3. [ヒストグラム調整 [k|] をクリックします。 
[ヒストグラム調整]画面が表示されます。 



0 □モア ⑽表® 
□asfis (没 


4. ハイライトとシャドウを調整します。 

ハイライトポイントを黒い山の右端に、シャドウポイントを黒い山の左端に移動してください。 

取り込み枠内のもっとも明るいピクセルが白に近く、もっとも暗いピクセルが黒に近くなるように調整され、コント 
ラストが上がりメリハリが出ます。 



_同整前®ヒストクラム 調整後©ヒストヴラム 


〇 - 

参考 

さらにメリハリを付けたいときは、ハイライトポイントを黒い山の右端よりやや左に、シャドウポイントを黒い山 
の左端よりやや右に移動すると、メリハリのある画像になります。 



調整前 調整後 



調整前のヒストりラム 調整後®ヒストり_ラム 

5. ガンマを調整します。 


機能を使ってきれいにスキヤン 
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ハイライトとシャドウの調整だけでは、全体の明るさが偏ることがあります。 

そこで、ハイライトとシャドウの中間にあるガンマポイントを移動して、中間部分の明暗を調整してください。 
例えば、夕方や曇りの日に撮ったため全体的に暗くなってしまった写真などは、ガンマポイントを左側に移動すると 
画面全体が明るくなります。 



〇 - 

参考 

• 調整する取り込み枠またはコマを切り替えたいときは、プレビュー画面上で調整したい枠またはコマをクリック 
してください。プレビュー画面を一旦閉じる必要はありません。 

• さらに細かく調整したいときは、ハイライトまたはシャドウ点より外側の階調をさらに調整できます。 

卜ーンカーブ表示の[端部カーブ形状変更 1/]] をクリックして、補正したいメニューを選択してください。 


卜-分づ扮 



F 


厂プ-スト 





—1 ^ \ 7 ] 

| | 

リ tfK 印 | 

II mm | 




フ ー スト 

本来、白地である部分を真っ白に飛ばしたり、真っ黒である部分を真っ黒につぶしたいときに選 
択します。 

紙の表面のムラや裏写りを除去したいときにハイライト側で選択すると、白地部分が真っ白に飛 
ぶので、ムラや裏映りが消えます。 

また、黒い部分のムラを除去したいときにシャドウ側で選択すると、黒い部分が真っ黒につぶれ 
るので、ムラが除去されます。 

ノーマル 

ハイライトやシャドウ部分の階調をそのまま表現したいときに選択します。 

ソフト 

本来、白地ではない部分が真っ白に飛んでしまったときや、真っ黒ではない部分が真っ黒につぶ 
れてしまったときに選択します。 


• 厳密な調整を行いたいときは、ディスプレイを調整することをお勧めします。ディスプレイが調整されていない 
と、スキャンした画像が適切な明るさや色合いで表示されないため、印刷結果も予測できません。 

D 「ディスプレイの調整」165 

6. [ヒストグラム調整]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認してスキャンを実行します。 
以上で、ヒストグラムを使った明るさとコントラストの調整方法の説明は終了です。 


機能を使ってきれいにスキヤン 122 
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濃度補正とは 

濃度は卜ーンともいいます。シャドウ（最暗部）からミツドトーン（中間調）、ハイライト（最明部）へと変化していく 
濃度の曲線 （ 卜ーンカーブ）を調整することで、画像全体の明るさとコントラストをバランスよく仕上げることができま 
す 0 


E が 


澡_正柳 

野—— 





ヘル:?砂 | 丨リ ts 卜咽丨[啡兄心 ： I 


_整前®漉度 


濃度補正（卜ーンカーブ補正）をすると、下図のように調整できます。 



123 


明るさとコントラストを調整する3(濃度補正) 


明るさとコントラスト（明暗の差）を調整することによって、スキヤンした写真（画像）がよりきれいになります。 
ここでは、濃度補正（卜ーンカーブ）を使って調整する方法を説明します。濃度補正機能は 、 EPSON Scan のプロフェッ 
シヨナルモードでのみ使用できます。 



4 涪鹿補 I 


調整後©漉度 














































EPSON PM-A970 活用 + サポートガイド NPD2132-00 



グラフの中間を上方向にドラッグすると画像が明るくなりま 
す0 


暗くする 



グラフの中間を下方向にドラッグすると画像が暗くなります。 


コントラストを上げる 



S 字を描くようにポイントを追加して、ハイライト側を上へ、 
シヤドウ側を下へドラッグすると、コントラストが上がります。 


コントラストを下げる 



逆 S 字を描くようにポイントを追加して、ハイライト側を下へ、 
シヤドウ側を上へドラッグすると、コントラストが下がります。 


お勧めの調整方法 


機能を使ってきれいにスキヤン 124 
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ちょうどよい明るさとコントラストになるように、濃度補正を使って画質を補正してみましよう。 


〇 - 

參考 

• 厳密な調整を行いたいときは、ディスプレイを調整することをお勧めします。ディスプレイが調整されていない 
と、スキャンした画像が適切な明るさや色合いで表示されないため、印刷結果も予測できません。 

□ 「ディスプレイの設定」163 


• [原稿種]や[環境設定]画面の[自動露出レベル]の設定により、[濃度補正名]が[自動設定]になります。 
[自動露出レベル]の詳細は 、 EPSON Scan のヘルプをご覧くださしヽ。ヘルプの起動方法は以下のぺージをご覧く 
ださい。 

D 「EPSON Scan の各項目の説明」76 

1 . EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 


a 「EPSON Scan を起動」63 
〇 「スキャンモードの切替方法と種類」66 

2. 〇 各項目を設定して、 〇 [プレビュー]をクリックします。 



3 . [濃度補正 _] をクリックします。 
[濃度補正]画面が表示されます。 


卿 

poti[un 网 

S 0 F ノ八づ7ス种？ 

0 Of ァ⑽去® 

4 . [濃度補正名]リストから最適なメニューを選択します。 
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露出才ーバーな画像の補正など代表的な卜ーンカーブが用意されているので、最適なメニュ _ を選択してから、卜 _ 
ンカーブを微調整することをお勧めします。 


濃度補正名 


説明 


リニア 


濃度補正をしません。プレビュー画像上で問題がなければ、[リニア]を選択してくださし、。 



補正前 補正後 



より重い感じに 露出オーバーな（露出過多=明るすぎる）画像をより重い（暗い）感じに補正します。 


補正前 補正後 



機能を使ってきれいにスキヤン 
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コントラストを弱く コントラスト（明暗の差）が高すぎる画像を自然なコントラストに補正します。 

補正前 補正後 




コントラストを強く コントラスト（明暗の差）が低すぎる画像にメリハリを付けます。 


補正前 補正後 




シャドウ部を出す シャドウ部分を少し明るくして、シャドウ部の階調表現を豊かにします。画像を印刷したときに、 

シヤドウ部が黒ベタになってしまうときにお使いください。 


補正前 補正後 



機能を使ってきれいにスキヤン 
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5 . トーンカーブの微調整したい部分を移動します。 



〇 - 

参考 

補正前の濃度に戻すには、[濃度補正名]で[リニア]を選択するか、[リセット]をクリックしてくださし、。 

6. [濃度補正]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認してスキャンを実行します。 




[保存]をクリックすると、濃度補正の設定を登録できます。登録の方法は EPSON Scan のヘルプをご覧ください。 
ヘルプの起動方法は以下のページをご覧ください。 

D 「EPSON Scan の各項目の説明」76 

以上で、濃度補正を使った明るさとコントラストの調整方法の説明は終了です。 
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機能を使ってきれいにスキヤン 
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トラブル対処方法 

スキヤンできない 


スキヤナが動かないときやスキヤンが始まらないときは、以下の項目をご確認くださし、。 


チェック1スキヤナの電源をチェック 


〇 「チェック1 



スキヤナの電源をチェック」131 


チェック2スキヤナをチェック 




〇 「チェック2スキヤナをチェック」132 


チェック3スキヤナとパソコンの接続をチェック 

f 




トラブル対処方法 
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D 「チェック3スキヤナとパソコンの接続をチェック」133 


チェック4パソコンをチェック 



D 「チェック4 パソコンをチェック」134 


チェック5以上を確認してもスキヤンできないときは 

□ 「チェック5以上を確認してもスキヤンできないときは」135 
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トラブル対処方法 
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チェック1スキヤナの鼋源をチェック 



注意 


• 電源プラグの急な抜き差しは、スキャナの故障の原因になります。電源プラグを抜いてから再度コンセントを差 
し込むときは、10秒以上お待ちください。 

•電源のオン/オフは、電源プラグの抜き差しで行わず、必ず本体の【電源】ボタンで行ってください。【電源】ボ 
タンでオン/オフしないと、正常にスキヤンできなくなるおそれがあります。 


Q 

スキャナの電源は入っていますか？ 

スキャナの電源が入っているかをご確認ください。電源ランプが点灯していれば電源は入っています。 

Q - 

電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ 

差し込みが浅かったり、斜めに差し込まれていないかをご確認ください。 

Q - 

コンセントに電源はきていますか？ 

ほかの電化製品の電源プラグをコンセントに差し込んで、電源が入るかをご確認ください。ほかの電化製品の電源が入る 
場合はスキャナの故障が考えられます。 

以上を確認してもトラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認ください。 

□ 「チェック2スキヤナをチェック」132 


トラブル対処方法 131 
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チェック2スキヤナをチェック 


輸送用固定レバーが解除されていますか？ 

スキャンするときは、輸送用固定レバーが解除されている （ g の位置にある）必要があります 
輸送用固定レバーが、童の位置にないときは、スキャナの電源をオフにしてから、レバーを g 
さい0 



以上を確認してもトラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認くださし、。 
□ 「チェック3スキヤナとパソコンの接続をチェック」133 


の位置に動かしてくだ 


132 


トラブル対処方法 
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チェック3スキヤナとパソコンの接続を 
チェック 


Q 

ケーブルは外れていませんか？ 


ケーブルがしっかり接続されているかをご確認ください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていないかも 
ご確認ください。 


Q 

USB ケーブルの接続口を変えてみてください。 


バソコンに複数の USB 接続口がある場合は、接続口を変えると正しく動作するようになることがあります。 


Q 

USB ハブをお使いの場合に、使い方は正しいですか？ 

USB ハブは仕様上5段まで縦列接続できますが、スキャナと接続するときは、パソコンに直接接続された1段目のハブ 
に接続してくださし、。それでもスキャナが動かないときは、 USB ハブを外して、スキャナとパソコンを直結してくださし、。 
スキャナとパソコンを直結するときまたは、 USB ハブをお使いのときも、本製品に同梱の USB ケーブルをご使用くださ 
い0 



Q 

USB ハブをお使いの場合に、 USB ハブはバソコンに正しく認識されていますか？ 
パソコンで USB ハブが正しく認識されているかをご確認ください。 


以上を確認してもトラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認くださし、。 
D 「チェック4 パソコンをチェック」134 


133 


トラブル対処方法 
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チェック4パソコンをチェック 


Q 

スキヤナドライバ （EPSON Scan ) は正常にインストールされていますか？ 

以下のベージを參照して 、 EPSON Scan を起動してみてください。 

□ 「起動方法」63 

起動できない場合は、再度インストールを行ってください。 

D 「 EPS 〇 N Scan の再インス！ル」85 

Q - 

パソコンにスキヤナが認識されていますか？ （ Windows のみ） 

コントロールパネルの[スキヤナとカメラ]に本製品のアイコンが表示されているかを確認してください。 
a 「コントロールパネルの設定について（スキヤナとカメラ）」154 

本製品のアイコンが表示されていない場合は、再度 EPS 〇 N Scan をインストールしてください。 

D 「 EPS 〇 N Scan の再インス！ル」85 

Q - 

PowerPC 環境において Mac OSX をお使いの場合、 Classic モードが起動していませんか？ 

Classic モードや Classic 環境が起動していると、画像をスキヤンできないことがあります。また、 Classic モードで動作 
していると、一部の機能が正常に動作しません 。 Mac OS X をお使いの場合は Classic モードを起動しない状態でお使い 
ください。 

以上を確認してもトラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認ください。 

D 「チェック5以上を確認してもスキヤンできないときは」135 


トラブル対処方法 134 
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チェック5以上を確認してもスキャンできな 
いときは 


Q 

スキャン中に電源をオフにしたり、ケーブルの抜き差しをしたときは EPSON Scan を終了して、もう一度起動してみま 
しよつ 0 


スキヤン中は電源をオフにしたり、ケーブルの抜き差しはしないでください。正しくスキヤンできなかったり、パソコン 
が正しく動作しないことがあります。 


Q 

スキヤナドライバ 「EPSON Scan」 を単独で起動しているときは、 EPSON Scan を削除（アンインストール）して、も 
う一度インストールしてみましよう。 

EPSON Scan が正常にインストールされていない可能性があります。 

一旦、 EPSON Scan を肖 ij 除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみてください。 

D 「EPS 〇 N Scan の再インス！ル」85 

Q - 

市販の Adobe Photoshop Elements などの TWAIN 対応アプリケーションソフトから EPSON Scan を起動していると 
きは、 TWAIN 対応アプリケーションソフトを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみましよう。 

TWAIN 対応アプリケーションソフトが正常にインストールされていない可能性があります。 

一旦、 TWAIN 対応アプリケーションソフトを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみてくださし、。 


トラブル対処方法 135 








EPSON PM-A970 活用 + サポートガイド NPD2132-00 


スキヤン品質が悪い 


スキャン品質が悪いときには、以下の項目をご確認くださしヽ。 



ぼやける 



□ 「画像がぼやける」139 


色合いがおかしい 



□ 「画像の色合いがおかしい/画像の色が原稿の色と違う」140 


裏写りする 


トラブル対処方法 136 
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□ 「裏写りする」141 


モアレ（網目状の陰影）が出る 


-L. 



□ 「画像にモアレ（網目状の陰影）が出る」142 


ムラ/シミ/斑点が出る、または円/縞模様が出る 





□ 「画像にムラ/シミ/斑点が出る」143 

□ 「フィルムスキャン時、画像の上に円や楕円状の縞模様が出る」144 


テキストの 認識率が悪い 


芯い写麗を农り; IT す惠赵 て— キ“ 

Oril^Ki am，f 盛 E i 

色 や RiS が年月と典に 1» ar>n る ^ 

色ぁせた動描 Zt t 

_ , &□ = 

ラインナパ r レ か^ 7 ィ ルムに D= ^ 

兄し ■た笔リオ ■プンタ r ： 4 t + 

芎ち -Hglt 
>4 

* r^=i . r i 


□ 「テキストデータに変換するときの認識率が悪い」145 


トラブル対処方法 137 
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画像が暗い 


Q 

EPSON Scan の画質調整機能を使ってみてください 


•逆光（光が被写体の後ろから当たっている状態）で被写体の部分が暗いようなときは、逆光補正機能を使用してみて 
ください。 

□ 「逆光で撮影した画像を補正する（逆光補正）」114 

•明るさとコントラストを調整してみてください。 

□ 「明るさとコントラストを調整する1(簡単設定）」116 
□ 「明るさとコントラストを調整する2 (ヒストグラム調整）」119 
□ 「明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正）」123 


Q 

EPSON Scan の[環境設定]画面にある[カラー]画面の設定を確認してください 


EPSON Scan の[ホームモード]/ [プロフェッショナルモード]画面下にある[環境設定]をクリックして、[カラー] 
タブをクリックし、以下の手順で確認してください。 


1[ドライバによる色補正]の[常に自動露出を実行]がチェックされていることを確認してください。 

チェックが外れていると自動露出の効果がかからず、露出（明暗）が不適切な画像になることがあります。 

2 [推奨値]をクリックしてください 。 EPSON Scan の自動露出が正しく機能するようになります。 

3 印刷するときは、[ドライバによる色補正]の[ディスプレイガンマ]を設定してください。 

設定はご使用のプリンタドライバの設定と一致させてください。 

通常は、 [1.8] に設定してください。 

なお、ディスプレイガンマの数値を上げると、自動露出調整後の画像は明るくなります。 


Q 

ディスプレイの表示設定を確認してください 

ディスプレイ表示には、ディスプレイやディスプレイアダプタによってクセがあるため正しく調整されていなければ、ス 
キャンした画像が適切な明るさ/色合いで表示されません。ディスプレイの表示設定を確認してください。 

□ 「ディスプレイの設定」163 


トラブル対処方法 138 








EPSON PM - A 970 活用 + サポートガイド NPD 2132-00 


画像がぼやける 


Q 

フイルムが正しくセツトされていますか？ 

同梱のフイルムホルダにフイルムを正しくセツトしてください。セツト方法の詳細は、『操作ガイド』（冊子）をご覧くだ 
さい0 

□ 『操作ガイド』 

Q - 

EPSON Scan の画質調整機能を使ってみてください 


•EPSON Scan のプロフェッショナルモードで画像をプレビューした後、スキャン範囲を指定してから[自動露出]を 
クリックしてみてください。 

•[アンシャープマスク]機能を使用してみてください。 

□ 「ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマスク）」96 

なお、[アンシャープマスク]機能を使用すると、モアレ（網目状の陰影）が生じることがあります。モアレが生じる 
ときは[モアレ除去]機能を使用してみてください。 

D 「モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去）」87 


Q 

画像を低解像度でスキヤンしていませんか？ 


画像を低解像度でスキャンする設定にしていると、ぼやける原因になります。解像度を上げて、画像をスキャンしてくだ 
さい。適切な解像度がわからないときは、 EPS 〇 N Scan の全自動モードでスキヤンしてください。 
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トラブル対処方法 








EPSON PM - A 970 活用 + サポートガイド NPD 2132-00 


画像の色合いがおかしい/画像の色が原稿の 
色と違う 


Q 

EPSON Scan の[イメージタイプ]を正しく設定していますか？（全自動モードを除く） 


スキャンする原稿の種類や画像の用途に合わせて、[イメージタイプ]を正しく設定してくださし、。 

Q - 

EPSON Scan の画質調整を使っていませんか？また使っている場合は適切に設定していますか？ 


明るさ調整など EPSON Scan の画像調整機能を使うと、原稿と色合いが異なることがあります。 

Q - 

ディスプレイの表示設定を確認してください 

ディスプレイ表示には、ディスプレイやディスプレイアダプタによってクセがあります。正しく調整されていなければ、 
スキャンした画像が適切な明るさ/色合いで表示されません。ディスプレイの表示設定を確認してください。 

□ 「ディスプレイの設定」163 

Q - 

アプリケーションソフトと EPSON Scan のカラー設定は一致していますか？ 

以下のページを參照して、「作業用カラースペース（市販の TWAIN 対応アプリケーションソフトの設定）」または「ス 
キャン画像のカラースペース （EPS 〇 N Scan の設定）」を確認してください。 

□ 「スキャナでの設定（スキャン時）」166 

Q - 

原稿（印刷物）とディスプレイの色は一致しません 

印刷物の色とディスプレイ表示の色は発色方法が違うため、色合いに差異が生じます。 

もっとも気になる部分（肌色など）が合うように、 EPS 〇 N Scan またはフォトレタッチソフトで調整してみてくださし、。 
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EPSON PM - A 970 活用 + サポートガイド NPD 2132-00 


裏写りする 


Q 

裏が透けて見えるほど薄い原稿をセツトしていませんか？ 


原稿の紙が薄いときは、裏面や重ねてある紙の画像が裏写りしてスキャンされることがあります。その場合は、黒い紙や 
下敷きを原稿の裏側に重ねてスキャンすると改善できることがあります。 


Q 

スキャン時の設定は原稿に合っていますか？ 


原稿に合った設定でスキヤンしてください。 

正しく設定することによって、ハイライト（画像のもっとも明るい部分）が真っ白になるように調整されるため、裏写り 
を防止できます。また、背景地の黄色味などの色かぶりを除去できます。 

□ 「雑誌などの記事をスキヤンして電子スクラップを作ろう」22 
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トラブル対処方法 









EPSON PM - A 970 活用 + サポートガイド NPD 2132-00 


画像にモアレ（網目状の陰影）が出る 


印刷物などは、スクリーン処理がされているため、モアレ（網目状の陰影）が発生しやすくなります。モアレを完全にな 
くすことはできませんが次のいずれかの方法で少なくできます。 



参考 


スクリーン処理された印刷物の画像は、規則的な配列のドット（点）の集まりで構成されています。 

こういった印刷物などをスキヤンしたときに、デジタル化で発生したドットのパターンが印刷物を構成するドット 
の位置に重なることによって、新たなドットのパターンが生じることがあります。これがスキヤンで発生するモア 
レです。 


Q 

EPSON Scan の画質調整機能を使ってみてください 


•[モアレ除去]機能を使用してみてください。 

D 「モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去）」87 

•[アンシャープマスク]機能を使用している場合は、無効にしてみてくださし、。 
□ 「ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマスク）」96 


Q 

原稿の向きを変えて原稿台にセツトし、スキャンしてみてください 

スキャンしたい向きと異なる向きになってしまったら、スキャン後にお使いのアプリケーションソフトで画像を回転さ 
せ、正しい向きに直してください。 


Q 

EPSON Scan の[プロフェッショナルモード]で[解像度]の設定を少し変更してスキヤンしてみてください 
解像度を変更することで、モアレを除去できることがあります。 
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EPSON PM - A 970 活用 + サポートガイド NPD 2132-00 


画像にムラ/シミ/斑点が出る 


Q 

原稿台が汚れていませんか？ 

ガラス面のお手入れ方法は、『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。 
□ 『操作ガイド』 


Q 

スキヤンするときに、原稿を強く押さえ付けませんでしたか？ 


スキャンするときに原稿カバーや原稿を強く押さえ付けると、原稿台のガラス面に原稿が貼り付いて、ムラや斑点が出る 
ことがあります。原稿を強く押さえ過ぎないようにしてください。 

写真の紙質や表面の加工状態によっても、ムラや斑点が出ることがあります。その場合は、原稿のセツト位置をずらすな 
どしてからスキヤンしてみてください。 
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トラブル対処方法 








EPSON PM - A 970 活用 + サポートガイド NPD 2132-00 


フイルムスキヤン時、画像の上に円や楕円状の 
縞模様が出る 


Q 

フイルムが反っていたり、原稿台に密着していませんか？ 

フイルムが反っていたり、原稿台への置き方によってフイルムの一部が原稿台と密着すると、ニュートンリング（円また 
は楕円状の縞模様）が発生することがあります。この場合は、ベース面（像が正しく見える面/コマ番号が正しく見える 
面）を上にセツトしてから EPSON Scan (全自動モード以外のモードをお使いください）でスキャンしてください。 
スキャンしたい向きと異なる向きになってしまったら、スキャン後にお使いのアプリケーションソフトで画像を回転さ 
せ、正しい向きに直してください。 



ぺ_ス囿 


〇 — 

参考 


フィルムのスキヤンで発生するニュートンリング（円または楕円状の縞模様）は、フィルムのべース面が原稿台ガ 
ラスに接触した付近でそのフィルムと原稿台ガラスとの間にごくわずかな隙間があると、原稿台ガラス表面とさら 
にフィルム表面で反射した光が干渉しあい、縞模様となって現れる現象です。 

ニュートンリングは空気の層を挟んだ面が両方とも平滑な面のときに発生します。 

フィルムを表裏反対（膜面をスキヤナのガラス側）に向けてセツトしてスキヤンすると、ガラスとフィルム面の間 
に画像を構成する色素などの凹凸が入るため、ニュートンリングが発生しにく くなることがあります。 
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トラブル対処方法 















EPSON PM - A 970 活用 + サポートガイド NPD 2132-00 


テキストデータに変換するときの認識率が悪 

い 


Q 

原稿が斜めにセツトされていませんか？ 


原稿が斜めにセツトされていると認識率が低下するため、原稿をまっすぐセツトしてください。また、原稿カバーはセツ 
卜した原稿がずれないよう、ゆつくり閉じてください。 


Q 

原稿の品質に問題がありませんか？ 

文字原稿の認識率は原稿の状態に左右されます。認識できる原稿については、読ん de !! ココ パーソナルの 『オンライン 
ヘルプ』をご覧ください。 



參考 


上記のほかに、 OCR ソフトウェア側で認識率を向上させることができることがあります。 
詳細は OCR ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。 


Q 

画像がぼやけていませんか？ 


スキャンした画像がぼやけていると認識率が低下します。 
□ 「画像がぼやける」139 


Q 

EPSON Scan のしきい値を調整してみてください 


[しきい値]機能を調整してみてください。 

□ 「雑誌などの記事をスキヤンして電子スクラップを作ろう」22 
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トラブル対処方法 








EPSON PM - A 970 活用 + サポートガイド NPD 2132-00 


スキャン範囲がおかしい/原稿を認識しない 


画像が切れたり、隣の画像の一部が一緒にスキヤンされたりするなど、正常にスキヤンできないときには、以下の項目を 
ご確認ください。 



Q 

原稿がセツトされていますか？ 

スキヤナに原稿がセツトされているか確認してくださし、。 

Q - 

原稿が正しくセツトされていますか？ 


原稿台にはスキャンされない範囲があります。以下の図でスキャンされない範囲を確認し、スキャン領域にセツトしてく 
ださい。また、複数の写真を並べてセツトするときは、写真と写真の間隔を 20mm 以上開け、スキャン領域の端面から 
3mm 以上離してセツトしてください。 


<左記以外删畤 > < 碰の写苒セツ M 寺> 


面点 

マーク ^JSmrn 



スキャン 



釣 Smm 


琢点 



SHU 以よ 



Q 

原稿台のガラス面にゴミがありませんか？ 

原稿台のガラス面にゴミ、汚れなどがあると、正常にスキヤンできないことがあります。原稿台のガラス面にゴミ、汚れ 
などがある場合は取り除いてください。 


Q 

写真などの反射原稿をスキャンするときに、保護マットが付いていますか？ 

また、フイルムをスキャンするときに、保護マットを外していますか？ 

写真などの反射原稿をスキャンするときには、スキャナの原稿カバーに保護マットを取り付ける必要があります。また、 
フィルムをスキャンするときには、保護マツトを取り外す必要があります。 
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EPSON PM - A 970 活用 + サポートガイド NPD 2132-00 



參考 


フイルムのスキヤン終了後は、保護マツトを取り付けましよう。 

保護マットの取り付け方法は、『操作ガイド』（冊子）をご覧くださし、。 
□ 『操作ガイド』 
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トラブル対処方法 








EPSON PM - A 970 活用 + サポートガイド NPD 2132-00 


全自動モードでのトラブル 


Q 

全自動モードに対応した原稿をセットしていますか？ 


対応している原稿は以下の通りです。 

対応していない原稿をスキャンすると、正常にスキャンできないことがあります。 

•カラーおよびモノクロの写真 
•新聞、雑誌、書類、イラスト、線画など 

•カラーの 35 mm フルサイズストリップのフイルム（ネガ、ポジ） 

• カラーの 35 mm フルサイズマウントフイルム 

上記の原稿をセットしても思い通りの結果でスキャンできないときは 、 EPSON Scan のホームモードまたはプロフェッ 
シヨナルモードで[サムネイル表示]のチェックを外してプレビューし、プレビュー画面でスキャンする範囲を指定して 
ください。 

□ 「プレビュー表示」73 

また、 EPS 〇 N Scan の全自動モードでは PDF 、 Multi - TIFF 形式での連続スキャンはできません。複数枚の原稿をスキャ 
ンするときはホームモードまたはプロフェッショナルモードでスキヤンしてください。 


Q 

極端に暗い（または明るい）原稿をセットしていませんか？ 

以下のような原稿をセットしていると、正常にスキャンできないことがあります。 

•極端に暗い（または明るい）画像 
• ポジフィルムで単色に近い画像 

•露出がアンダー（またはオーバー）気味に撮影された画像 

その場合は 、 EPSON Scan のホームモードまたはプロフェッショナルモードで[サムネイル表示]のチェックを外して 
プレビューし、プレビュー画面でスキャンする範囲を指定してください。 

D 「プレビュー表示」73 
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EPSON PM - A 970 活用 + サポートガイド NPD 2132-00 


サムネイルプレビューでのトラブル 


Q 

サムネイルプレビューに対応した原稿をセットしていますか？ 


対応している原稿は以下の通りです。 

対応していない原稿をスキヤンしても、正常にスキヤンできません。 

•カラーおよびモノクロの写真 

•白黒またはカラーの 35 mm フルサイズストリップのフイルム（ネガ、ポジ） 

• 白黒またはカラーの 35 mm フルサイズマウントフイルム 

なお、上記の原稿をセットしても、思い通りの結果でスキヤンできないことがあります。その場合は 、 EPSON Scan の 
ホ _ ムモードまたはプロフェッショナルモードで[サムネイル表示]のチェックを外してプレビュ _ し、プレビュー画面 
でスキヤンする範囲を指定してください。 

D 「プレビュー表示」73 


Q 

極端に暗い（または明るい）原稿をセットしていませんか？ 

以下のような原稿をセットしていると、正常にスキャンできないことがあります。 

•極端に暗い（または明るい）画像 
• ポジフィルムで単色に近い画像 

•露出がアンダー（またはオーバー）気味に撮影された画像 

その場合は 、 EPSON Scan のホームモードまたはプロフェッショナルモードのプレビューで[サムネイル表示]のチェッ 
クを外してプレビューし、プレビュー画面でスキャンする範囲を指定してください。 

□ 「プレビュー表示」73 


Q 

スキヤン領域のサイズを調整してみてください（全自動モードを除く） 

EPS 〇 N Scan の[環境設定]画面にある[プレビュー]画面で、[サムネイル取込領域]のスライダを調整して、サムネ 
イルプレビューのスキャン領域の大きさを調整してください。 
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EPSON PM-A970 活用 + サポートガイド NPD2132-00 


写真を複数枚同時にスキャンするときのトラ 

ブル 


Q 

正しい位置に原稿をセツトしていますか？ 

原稿台にはスキャンされない範囲があります。以下の図でスキャンされない範囲を確認し、スキャン領域にセツトしてく 
ださい。また、複数の写真を並べてセツトするときは、写真と写真の間隔を 20 mm 以上開け、スキャン領域の端面から 
3 mm 以上離してセツトしてください。 


<左記以外删畤 > < 碰の写苒セツ M 寺> 



原点 

T - ク 齣 



的 [bum 





トラブル対処方法 
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EPSON PM-A970 活用 + サポートガイド NPD2132-00 


フイルムをスキヤンするときのトラブル 


Q 

保護マットを外していますか？ 

フィルムをスキャンするときには、保護マットを取り外す必要があります。 
保護マットの取り外し方法は、『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。 

□ 『操作ガイド』 


Q 

フイルムホルダの切り抜き部分に、フイルムがかかっていませんか？ 

同梱のフイルムホルダには、光量を補正するための切り抜き部分があります。この部分にフイルムがかからないように正 
しくセツトしてください。 



Q 

35mm フィルムホルダの裏側にある白い小さな四角形のシートが汚れたり、キズがついていませんか？ 

35mm フィルムホルダの裏側にある白い小さな四角形のシートが汚れたり、キズがついていると、全自動モードでフィル 
ムのスキヤンが正しくできなくなるおそれがあります。 


Q 

フイルムホルダにある穴がふさがれていませんか？ 

フイルムホルダにある穴がふさがれていると、スキヤナがフイルムの種類を認識できなくなるおそれがあります。 


Q 

標準コマとパノラマが混在していませんか？ 


標準サイズとパノラマサイズが混在していると、パノラマが正常にスキャンされません。パノラマを含むフイルムをス 
キャンするときは、 EPSON Scan のホームモードまたはプロフェッショナルモードの通常プレビューでスキャンし、プ 
レビュー画面でスキャンする範囲を指定してください。 

D 「プレビュー表示」73 


Q 

同梱のフイルムホルダをセツトしていますか？ 

必ず、本製品に同梱されているフィルムホルダを使用してください。 


トラブル対処方法 151 































EPSON PM-A970 活用 + サポートガイド NPD2132-00 


その他のトラブル 


スキヤンに時間がかかる 


Q 

画像を高解像度でスキャンしていませんか？ 

画像を高解像度でスキャンする設定にしていると、スキャンに時間がかかります。解像度を下げて、画像をスキャンして 
ください。 

適切な解像度がわからないときは、 EPSON Scan の全自動モードでスキャンしてください。 

□ 「解像度を上げるときれいになる？」160 


Q 

フイルムをスキヤンしていませんか？ 

フイルムのスキャンでは複雑な画像変換処理が必要なため、写真などの原稿よりも時間がかかります。 


Q 

USB 1.1 を使用してスキヤンしていませんか？ 


お使いの環境が USB 2.0 対応になっているかを確認してください。 

ケーブルについては、『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。 

□ 『操作ガイド』 

USB 2.0 に対応している場合、 USB 2.0 を使用すると、 USB 1.1 と比べて高速に画像をスキヤンできます。 

USB 2.0 非対応の機器をお使いのときには、 USB 1.1 として動作します （USB 2.0 と比較してデータ転送速度が遅くなり 
ます）。 

ただし、 USB 2.0 を使用しても原稿の種類と解像度によっては、スキヤンに時間がかかることがあります。または USB 1.1 
と比べてもあまり高速な結果が得られないことがあります。 


PDF 形式または Multi-TIFF 形式でスキヤンするとスキヤンが止まつてしまう 

Q - 

原稿を 100 ページより多くスキヤンしていませんか？ 


本スキヤナでは100ページまでスキヤンできます。 

100ページを超えるスキヤンは、一旦ファイルを保存し、スキヤンを再開してくださし、。 

Q - 

ハードディスクの空き容量は十分ですか？ 

ハードディスクに十分な空き容量がないと、スキヤンが止まつてしまうことがあります。 
空き容量がないときは、空き容量を増やしてください。 

Q - 

解像度が適切に設定されていますか？ 


解像度の設定は、スキャン後のデータサイズに影響を与えます。解像度を上げるとスキャン後のデータサイズが大きくな 
るため、スキャン後の総データサイズの制限を超えてしまうことがあります。 EPSON Scan で解像度の設定を下げてス 
キャンし直してください。適切な解像度については以下をご覧ください。 

□ 「解像度を上げるときれいになる？」160 
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画像が画面に大きく表示される 

Q - 

画像を高解像度でスキヤンしていませんか？ 

通常ディスプレイの解像度は70〜 90 dpi くらいしかありません。しかし、アプリケーションソフトによっては、スキヤ 
ンした画像データの各画素（画像を構成している細かな点の1つ1つ）を画面の解像度に対応させて表示するものがあ 
ります。その場合、高解像度の画像データは大きく表示されますので、アプリケーションソフト上で縮小してご確認いた 
だければ、問題ありません。印刷すると原稿と同じ大きさになります。 


トラブル対処方法 
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付録 


コントロールパネルの設定について（スキヤナ 

とカメラ） 


〇 - 

参考 

以下の説明は、 Windows 使用時のみ、関係する説明です。 

ここでは、 Windows のコントロールパネルに登録される[スキヤナとカメラ]の設定を説明します。 

[スキヤナとカメラ]設定では、接続状態を確認できます。 

スキヤナの電源をオンにします。 

2. [スキヤナとカメラ]フォルダを開きます。 

Windows XP の場合 

□ [スタート] 0 [コント ロール パネル]の順にクリックして、 0 [プリンタとその他のハードウエア]をクリックし 
て、 〇 [スキヤナとカメラ]をクリックします。 


© 

© 


.^4 


り 1 J ツり 


5 


〇方ィし rm〒qsL 





舛フ f 


1— a クリック t 


Sa 




Windows 98/ Me / 2000の場合 


□ [スタート] 0 [設定] 0 [コントロールパネル]の順にクリックして、 〇 [スキヤナとカメラ]をダブルクリック 
します。 
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7?イル咬汨表示必 fcmnAfl 迎，-ル巾 a ルプ t 


卜厓る，+，匕]|边《梁 'ろ y*M 3 E X 矿 
ァ F レ柳啤 Xj 卜〇-ル y は a 

L ^J ' L ^1 タ ブ J クリッ^ 1 

コント占-ルパネル 

X - トロ“ルコンビ: 
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?イコン^ TlR^K MUft 技诚 

3. D [お使いのスキヤナ]のアイコンをクリックして 0 [デバイスのプロパティを表示する]、または[お使いのスキヤ 
ナ]のアイコンを右クリックして[プロパティ]をクリックします。 




参考 

スキヤナとパソコンがケーブルで接続されて、スキヤナの電源がオンになっていないと、[お使いのスキヤナ]のア 
イコンは表示されません。[お使いのスキヤナ]のアイコンが表示されないときは、ケーブルの接続を確認し、ス 
キヤナの電源をオンにしてください。 

お使いのスキヤナの[プロパティ]画面が表示されます。 

[全般]画面 
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Ersow XK プ [J パテイ 
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1 

スキヤナの状態 

接続状態が表示されます。 



準備完了 

正しく接続されていて、スキャンが可能です。 



使用不可またはオフライン 

接続に問題があるため、スキャンが行えません。 

この場合は、以下のページをご覧になって対処してくださ 
い0 

D 「スキヤンできない」129 

2 

ホート 

スキャナが接続されているポ _ 卜が表示されます。 

3 

[スキヤナのテスト]/ [デバ 
イスのテスト] 

接続状態のテストを行うことができます。 


付録 


m - 

参考 

スキヤナとカメラのプロパティ画面の[色の管理]画面は使用しません。 
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拡大/縮小と解像度の関係 


EPSON Scan の[解像度]で設定する解像度は、出力解像度（スキャン後の画像の解像度）を示します。入力解像度（ス 
キャナからスキャンする際の解像度）は、出力解像度の設定、出カサイズの設定、取り込み枠の設定によって自動的に決 
まります。そのため、拡大/縮小する場合、解像度の数値を拡大/縮小率に合わせて計算■設定する必要はありません。 

拡大/縮小する場合に、入力解像度がどのように決まるか、參考として説明します。 



縦横比が同じ原稿の拡大/縮小率 


A 5 サイズの原稿を、 A 4 サイズで拡大してスキャンする手順を例に説明します。 
A 5 サイズを A 4 サイズに拡大するには、縦横それぞれを140%に拡大します。 



HSirm 


21011 m 



297mm 


imr 




従って、入力解像度は 

例えば、 A 5 サイズの原稿を 
出カサイズ： A 4 
解像度： 300 dpi 
の設定でスキヤンした場合 

300 dpix 140%= 420 dpi 

となります。 


縦横比が違う原稿の拡大/縮小率 

縦横比が同じ原稿は、縦横を同じ比率で拡大/縮小すればよいのですが、例えば 35 mm フィルムを L 判に拡大すると、 
縦横比が異なります。このような場合、拡大/縮小率はどのようになるのでしようか？ 

35 mm フイルムと L 判はそれぞれ下図のサイズです。 
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く例〉 


^Grnhl 

24mm 35mm 办柄 ” 


35 mm フイルムを L 判の大きさに拡大するには、縦を約370%、横を353%に拡大することになります。 


127 mm 


L 版 


く例〉 



この場合、 35 mm フィルムの縦の長さがちょうど収まる約370%に拡大すると、横がはみ出してしまいます。横の長さ 
がちょうど収まる約353%に拡大すると、縦が少し小さめになりますが、 L 判のサイズに収まります。 


<m> 








従って、[出カサイズ]で 35 mm フィルムを L 判で出力するには、縦横の両方が収まる、353%に拡大されます。 
入力解像度は 


例えば、 35 mm フイルムを 
出カサイズ： L 判 
解像度： 300 dpi 
の設定でスキャンした場合 
300 dpi ><353%= 1059 dpi 
となります。 

m - 

參考 

• 入力解像度と出力解像度を一致させたいときは、出カサイズを等倍に設定してくださしヽ。 


EPSON Scon 幻问 医 ] 


EPSON Scan ふド 


カント写英 
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©加-敬 〇 ヴい幼 遊 
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•プロフェッショナルモードを選択している場合、ここの説明は[出カサイズ]のトリミングを[あり]に設定し 
ているとき（初期設定）の例です。 
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解像度を上げるときれいになる？ 


解像度を上げると、画素が増え、画像がよりきめ細かになります。しかし、解像度を上げれば上げるほどきれいになると 
いうものではありません。下表を參照して用途に合った解像度を設定してください。 


用途 

目安となる解像度 

説明 

E メ _ル送信 

96〜 150dpi 

目安となる解像度以上に上げると、 E メールの送 
受信に時間がかかり、メールを受信する相手に負 
荷がかかります。なるべくデータが小さくなるよ 
うに解像度を設定してください。 

OCR (光学文字認識） 

400dpi 

目安となる解像度以上に上げても、文字の認識率 
は向上しません。認識率が良くないときは、しき 
い値を調整してください。しきい値を調整した方 
が、よりよい効果が得られます。 

D 「雑誌などの記事をスキヤンして電子スク 
ラップを作ろう」22 

EPSON インクジェットプリンタで 
の標準の印刷 

150dpi (カラー、グレー画像の場合） 
360dpi (白黒の線画の場合） 

目安となる解像度で十分です。それ以上に上げて 
も印刷品質は向上しません。むしろデータ容量が 
多くなるため、画像のスキヤン/保存/読み込み 
/印刷などが遅くなります。 

EPSON インクジェットプリンタで 
の局品質な印刷 

300dpi (カラー、グレー画像の場合） 
720dpi (白黒の線画の場合） 

レーザープリンタでの印刷 

200dpi (カラー、グレー画像の場合） 
600dpi (白黒の線画の場合） 

ディスプレイ表示 

96dpi 

通常、パソコンの画面の解像度は70〜 90dpi くら 
いです。そのため、壁紙またはデスクトップピク 
チヤ用の画像を 150dpi でスキヤンしても、画面か 
ら画像がはみ出してしまいます。 


また、解像度を上げるほど、多くのハードディスク/メモリ容量を必要とします。 
以下は、解像度ごとの画像データの容量です。 


原稿の種類 

原稿サイズ 

解像度 

150 dpi 

300 dpi 

600 dpi 

カラー 写真 

L 判* 

約 1.1MB 

約 4.3MB 

約 17.4MB 

A4 

約 6.1MB 

約 24.5MB 

約 98MB 

白黒写真 

L 判* 

約 0.4MB 

約 1.4MB 

約 5.8MB 

A4 

約 2MB 

約 8.2MB 

約 32.6MB 

文字原稿/線画 

A4 

- 

約 1MB 

約 4MB 


約 9 cm xl 3 cm 


〇- 

参考 

• 解像度が2倍になると、データ容量は約4倍になります。 

•スキヤンする画像の容量の目安は、 EPSON Scan のプレビユー画面の下側に、画像のサイズ（ピクセル）、データ 
容量として表示されます。 


付録 


ハードディスクには、最低でもスキャンする画像データ容量の 2 倍以上の空き容量がないと、スキャンすること 
はできません。 
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48 bit カラーでスキヤンするときれいになる？ 


ここでは、 48bit カラーまたは 16bit グレーでスキヤンすることのメリットについて、 48bit カラーを例に説明します。 


〇 - 

参考 

[イメ ージタイプ]で 48 bit カラーまたは 16 bit グレーを選択できるのは、プロフェツシヨナルモードのみです。 


見た目の違いはわからない 

48bit カラーでスキヤンしても、 24bit カラーでスキヤンしても、ディスプレイ上では違いがわかりません。これは、ディ 
スプレイ表示は、 24bit までのカラーデータ（1,677万色）しか対応していないためです。 


では何が違うのか 

見た目には違いがわからなくても、 48bit カラーでスキヤンした画像はデータ量が豊富です。そのため、フォトレタッチ 
ソフトでレベル補正などを行った後の階調飛び（ヒストグラムの歯抜け）を少なくできます。 

下図では、画像/ヒストグラムともに、 24bit と 48bit の違いはわかりません。 



24btt ラ-®元画像とヒスト0'ラム 



48brt カラ-®元画像とヒストクラム 
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元画像は白い部分（花の中心にある雪の部分）が白くなっていないため、データの中で本来は白であるべき部分が白くな 
るように、[ヒストグラム調整]画面で補正してみます。 

ハイライトポイントを黒い山の右端に、シャドウポイントを黒い山の左端に移動すると、取り込み枠内の最も明るいピク 
セルが白に近く、最も暗いピクセルが黒に近くなるように、全体の明暗が調整されます。 
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_堅前のヒストヴラム 調整後®ヒストヴラム 

下図は補正後の画像とヒストグラムです。 

24bit の場合は、元々少ないデータの範囲を広げたため、所々で歯抜けが起きています。見た目はよくなりますが、階調 
表現力は厳密には低下します。 


48bit の場合は、元々のデータ量が多いので、範囲を広げても歯抜けは最小限で済んでいます。階調表現力を損なわずに、 
見た目がよくなります。 



補正後® £4 b 叻ラ-©画像とヒストクラム補正後 ( WSbit カラ-の画像とヒストグラム 
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48 bit 入力の利用の仕方 

出版用途などで画像の品質が重要な場合はもちろん、次のような利用の仕方もあります。 


画質調整を使い慣れたフォトレタッチソフトで行う場合に利用 

EPSON Scan では、自動露出調整だけを行い、厳密な画質調整をせずに 48bit でスキャンします。その後、使い慣れた 
フォトレタッチソフトでレタッチし、 24bit に変換してください。 

高品質の画像を効率よく作成できます。 


兀々品質が悪い原稿をスキャンする場合に利用 

大幅なレタッチを行うと階調飛びが激しくなり、粗い画像になります。そのため、品質が悪い原稿をスキャンする場合 
は、 48bit でスキャンしておけば、 24bit でスキャンした場合に比べ、レタッチ後の階調飛びを抑えることができます。 

〇 - 

参考 

—般的なアプリケーシヨンソフトが扱えるデータは 24 bit ですので、 48 bit でスキャンする場合、その画像には 24 bit 
の2倍のデータ容量が割り当てられます。 

そのため、 48 bit 画像は 24 bit 画像の2倍のデータ容量になります。ハードディスクやメモリ容量にご注意くださし、。 
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原画とディスプレイ表示とプリント結果の色 
合わせ（カラ ー マネ ー ジメント） 


スキャンした画像データを印刷または表示する場合、入力装置や出力装置の特性が違うため、絶対的な色領域に対して色 
とデータの割り当て（座標値）がずれ、同じ画像データを扱っても装置により結果が異なって見えることがあります。こ 
の装置間の色のずれを補正する方法として、〇 S や画像処理用のアプリケーションソフトには、カラーマネージメントシ 
ステムが用意されています。 

Windows には ICM、Mac OS には ColorSync というカラーマネージメントシステムが搭載されています。 EPSON Scan 
でカラーマネージメントを行うときも、この〇 S のカラーマネージメントシステムを利用します。 ICM/ColorSync では、 
ICC プロファイル（それぞれの装置の色再現特性を定義したファイル）を使用して、装置間のカラーマッチングを行いま 
す0 


カラーマネージメントを行う際には、以下に説明する設定を行います。そして、それぞれの装置のドライバ、または力 
ラーマネージメントに対応したアプリケーションソフトで、入カプロファイルと出カプロファイルを設定します。 
ここでは、市販の TWAIN 対応アプリケーションソフト rAdobe Photoshop Elements 3.0j での手順を例に説明します。 

•入カプロファイル 

入力装置のプロファイルのことで、ソースプロファイルともいいます。 

EPSON Scan には、スキヤナの色再現特性を表した、反射原稿とカラーフィルム用の ICC プロファイル（カラーフィ 
ルム用はフィルムスキヤン対応機種のみ）が用意されており、[ソース（スキヤナ）]として設定します。 

• 出カプロファイル 

出力装置のプロファイルのことで、アウトプットプロファイル、夕ーゲットプロファイル、またはディスティネーショ 
ンプロファイルともいいます。 

EPSON Scan の[夕ーゲット]では、現在使用しているディスプレイのプロファイル、 sRGB または AdobeRGB な 
どのカラースペースをプロファイルとして設定します。[ターゲット]は EPSON Scan を呼び出しているアプリケー 
シヨンソフトのカラーマネージメントシステムの設定に合わせる必要があります。 


ディスプレイの設定 


ディスプレイの表示色の設定 

画像をよりきれいに表示するために、ディスプレイの表示色を [16bit]、[24bit] などに設定してくださし、。 



参考 


•設定できる値や各項目名は、ディスプレイのドライバなどの性能によって異なります。詳細は、お買い求めいた 
だいたディスプレイのメーカーへお問い合わせください。 

• すべてのアプリケーションソフトを終了してから設定することをお勧めします。 


ブ. 表示色の設定をする画面を開きます。 

デスクトップ上のアイコンのない場所に力ーソルを移動させ、 D 右クリックして、 0 [プロパティ]をクリックしま 
す0 
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Mac OS X の場合 

〇 [アップル]メニュ ー0 [システム環境設定] 0 [ディスプレイ]の順にクリックします。 


りリッり 上 鹂航』 

こ © Mac I こ OU て 
v フトウ xr ，アフプ r 画卜… 


MM OS K ノフトウ：^ア.》 


システム琛典拉定 ... 


りリツり 


Oock 


R り M I 

デ4ス3■レイ 


表示色を選択します。 

〇 [設定](または[ディスプレイの詳細])のタブをクリックして、 0 [画面の色]または[色]([カラーパレット]) 
で16、24、 32 bit (可能であれば24または 32 bit ) などを選択します。 

なお、設定値は、ディスプレイのドライバなどによって異なります。 



Mac OS X の場合 

[カラー]で[約32000色]または[約1670万色]を選択します。 



3. 画面を閉じます。 
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參考 

Windows で以下の画面が表示されたときは、 〇 [新しい色の設定でコンピュータを再起動する]を選択して、 
H [ OK ] をクリックします。 



以上で、ディスプレイの表示色の設定は終了です。 


ディスプレイの調整 

ディスプレイはその機器ごとに表示特性が異なり、赤っぽく表示するディスプレイもあれば、青っぽく表示するディスプ 
レイもあります。このように偏った表示をしている状態では、スキヤンした画像を適切な明るさや色合いで表示すること 
はできません。また、印刷結果も予測できません。そこで、ディスプレイの調整が必要になります。 


〇- 

參考 

ディスプレイ調整（モニタキャリブレーション）を厳密に行うためには、測定機器などが必要になります。ここで 
は、簡単な調整方法を紹介します。 


1 . 室内の照明環境を一定にします。 

自然光は避けて、一定の照明条件になるようにしてください。フードを装着すると効果的です。 

2 . ディスプレイの電源をオンにして、30分以上放置します。 

30分以上放置することによって、ディスプレイの表示が安定します。 

これ以降の手順は、お使いのディスプレイの取扱説明書を参照して調整してください。 

3 . ディスプレイのカラーバランス（色温度）を調整できる場合は、650 0 K に調整します。 

4 . ディスプレイのブライトネス調整を行います。 

5 . ディスプレイでコントラスト調整ができる場合は、スキャンした画像の色が原稿または印刷結果に近くなるように調 
整を行います。 

6. 調整が終了したら、ディスプレイのダイヤルなどが動かないように固定します。 

以上で、ディスプレイの調整は終了です。 


〇 - 

參考 

上記の調整を行っても、明るさや色合いが合わない部分もあります。もっとも気になる部分（肌色など）を重点的 
に調整することをお勧めします。 


カラーマネージメントの設定 

同じ画像データを扱っても、お使いのディスプレイやプリンタによって、色が異なって見えることがあります。この装置 
間の色のずれを補正する方法として、カラーマネージメントシステムがあります。お使いのディスプレイが ICM または 
ColorSync に対応している場合は、以下の設定を行ってみてください。 
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參考 


EPSON Scan で[ドライバによる色補正]([環境設定]をクリックして表示された画面で[カラー]タブをクリッ 
ク）を選択する場合は、市販の Adobe Photoshop Elements 3.0 のカラー設定を[カラーマネジメントなし]に設定 
し、画像を保存する際は、システムで設定しているディスプレイのプロファイルを埋め込むようにしてください。 


1 . ディスプレイ用のカラープロファイルをシステムに追加します。 


1 デスクトップ上でマウスを右クリックし、[プロパティ]を選びます。 

2 [設定]タブをクリックし、[詳細設定]をクリックします。 

3 [色の管理]タブをクリックし、お使いのディスプレイ用のカラープロファイルを追加します。 
Mac OS X の場合 


1[アップル]メニューをクリックし、[システム環境設定]をクリックして、[ディスプレイ]をクリックします。 
2 [カラー]タブをクリックし、リストからプロファイルを選択します。 

以上で、カラーマネージメントの設定は終了です。 



参考 


• Adobe ガンマユーティリティなどを使って独自のディスプレイプロファイルを作成している場合は、そのプロ 
ファイルを選択することをお勧めします。 


•ディスプレイ用のカラープロファイルは、ディスプレイのメーカーから提供されるものです。そのため、お使い 
のディスプレイ用のカラープロファイルが提供されているかどうか（提供されていない場合、ディスプレイ表示 
の色を原稿や印刷物に近付けることはできません）、またプロファイル名については、ディスプレイのメーカーに 
お問い合わせください。 


スキヤナでの設定（スキヤン時） 

EPSON Scan の全自動モードでは設定できません。他のモードで設定してくださし、。 



參考 


• ICC プロファイルをインストールした場合、[環境設定]画面の[カラー]画面で、[ターゲット]として選択で 
きるプロ ファイル （Adobe RGB、Apple RGB、ColorMatch RGB ) が追加されます。また 、 EPSON Scan ver .2.7 
以降のドライバをお使いの場合 、 Adobe RGB、Apple RGB、ColorMatch RGB 以外のプロファイルをお持ちでも 
使用できません。 

•プロファイルの設定は、ホームモードとプロフェッショナルモードの[環境設定]をクリックし、[カラー]タブ 
をクリックして表示される画面で設定します。各項目の詳細は 、 EPSON Scan のヘルプをご覧ください。ヘルプ 
の起動方法は以下のページをご覧ください。 

D 「EPSON Scan の各項目の説明」76 

1 . EPSON Scan の[環境設定]画面の[カラー]画面で [ ICM ] ( Windows ) / [ ColorSync ] (Mac OS X ) を選択 
し、[ソース（スキヤナ）]と[ターゲット]を設定します。 

[EPSON 標準]を選択すると、原稿種にかかわらず、自動的にお使いの機種に対応した ICC プロファイルを参照す 
る設定になります。市販のデバイスプロファイル作成ユーティリティなどを使用して、スキヤナの ICC プロファイ 
ルを作成した場合には、そのプロファイルを[ソース（スキヤナ）]で選択してください。 

[ターゲット]では、 EPS 〇 N Scan でスキヤンする際の出力先のカラースペースを設定します。お使いのアプリケー 
ションソフトのカラー設定（作業空間のカラースペースプロファイル）と同じものを選択してください。 

市販の Adobe Photoshop Elemets3.0 の場合 


Adobe Photoshop Elemets の設定 

EPSON Scan の設定 

カラーマネージメントなし 

モニタ RGB 
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限定されたカラ_マネ_ジメント 

sRGB 

完全なカラーマネージメント 

Adobe RGB 



參考 


• Adobe Photoshop などのフォトレタッチソフトから EPSON Scan を起動して、 [ICM] (Windows) / [ColorSync] 
(Mac OS X) を選択したときは、[モニタ補正を行ってプレビューを表示]をチェックすることをお勧めします。 

• スキャン画像を市販の Adobe Photoshop Elements で保存するとき、 ICC プロファイルを画像に埋め込むことを 
お勧めします。 

2. 必要に応じて、自動露出や画質調整を行います。 

3 . EPSON Scan の[スキャン]をクリックして、画像をスキャンします。 

以上で、スキヤナでの設定は終了です。 


プリンタでの設定（印刷時） 

印刷時に、プリンタドライバで ICM/ColorSync を選択（オン）します。詳細は、プリンタドライバの取扱説明書をご 
覧ください。 

このとき、お使いのアプリケーションソフトのカラーマネージメント機能はオフにしてください。 
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商標/表記について 


商標について 

• EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。 

• EPSON Scan is based in part on the work of the Independent JPEG Group . 

•トラブル解決アシスタントはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

- EPSON PRINT Image Matching は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

• Adobe、Adobe Photoshop、Adobe Photoshop Elements、Acrobat は Adobe Systems Incorporated の各国での商標ま 
たは登録商標です。 

• IBM PC 、 DOS / V、IBM it International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。 

•Apple の名称、 Mac 、 Macintosh 、 PowerMacintosh、Mac OS、ColorSync および FireWire は Apple Computer ， lnc ■の 
商標または登録商標です。 

• Microsoft 、 Windows および Internet Explorer は米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。 

• Intel、Pentium は Intel Corporation の登録商標です。 

•そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。 


著作権について 

写真、絵画、音楽、プログラムなどの他人の著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内におい 
て使用することを目的とする以外、著作権者の承認が必要です。 


表記について 


Windows 


本スキヤナが対応している Windows のバージヨンは以下の通りです。 


• Microsoft ( R ) Windows ( R ) 98 operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) 98 Second Edition operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) Millennium Edition operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) 2000 Professional operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows XP ( R ) Home Edition / Professional/Professional x 64 Edition operating system 日本語版 

以上の〇 S の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 98 、 Windows Me 、 
Windows 2000 、 Windows XP と表記しています。 


また 、 Windows 98 x Windows Me、Windows 2000 、 Windows XP を総称する場合は 「 Windows 」、 複数の Windows を併 
記する場合は 「Windows 98/ Me 」 のように、 Windows の表記を省略することがあります。 
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Mac OS 


本スキヤナが対応している Mac 〇 S のバージョンは以下の通りです。 

•Mac OSXvlO .2.8 以降 

以上の〇 S の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをまとめて 「 MacOSX 」 と表記していること 
があります。 

アップルコンピュータ社製のコンピュータを総称して 「 Macintosh 」 と表記していることがあります。 
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本製品に関するお問い合わせ先一覧 


•エプソンのホームページ http :// www . epson.jp 

各種製品情報•ドライバ類の提供、サボート案内等のさまざまな情報を满載したエプソンのホームページです。 

エプソンなら講入後も安心0皆様^らのお間し、合わせの多 L 、内容を FAQt してホームページに掲載しております0ぜひご活用ください。 
lu £] http :// www . epson . jp / faq / 

• NIS|€f>SON 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にビツタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです 0 
さあ、今すぐアクセスして会貝登録しよう。 

インターネットでアクセス！ | http :// myepson . jp / ►カンタンな質問に答えて会員登録。 


隹カラリオインフォメーションセンター製品に関するご質問•ご相联に霣話でお答えします。 

【電話番号】 050 - 3155-8022 

【受付時間】 月〜金曜日9:00〜20:00 土日祝日10:00〜 17:00(1 月1日、弊社指定休日を除く） 

上記電話番号は KDDI 株式会社の電話サービスを利用しており、一部の PHS や IP 電話車業者からはご利用いただけない場合があります。 
上記番号をご利用できない場合は、携帯電話または NTT の固定電話（一般回線）からおかけいただくか、 042-589-5251 におかけください0 


•修理品送付•持ち込み依頼先 

お頁い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

所在地 

TEL 

札幌修理センター 

〒〇 60-0034 札幌市中央区北4条東 1-2-3 札幌フコク生命ビル1 0 F エプソンサービス ㈱ 

011-219-2886 

松本修理センター 

〒390-1243松本市神林1563エプソンサービス ㈱ 

0263-86-7660 

東京修理センター 

〒191-0012東京都日野市日野347エプソンサービス ㈱ 

042-584-8070 

福岡修理センター 

〒81 2-0041 福岡市馎多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 

092-622-8922 

沖縳修理センター 

〒900-0027那覇市山下町 5-21 沖綢通関社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等が変更される塌合がございますので、ご了承ください。 

* 修理について詳しくは、エブソンのホームページでご確認ください。 http :// www . epson . jp / support / 


參ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 

トプ to ドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の塌所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
お届けする有儅サービスです。 * 梱包は業者が行います。 

【電話番号】 0570 - 090-090 

【受付時間】 月〜金曜日9:00〜17:30 (祝日、弊社指定休日は除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーションズ(株）の電話サービスの名称です。 

* 新電電各社をご利用の壜合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく誌識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 
新電電各社へご依頼ください。また、携帯電話 * PHS 端末 《 ATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へ 
お問い合わせください0 


受付拠点 

引き取り地域 

TE し 

受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

札幌修理センター 

北海道全域 

011-219-2886 

福岡修理センター 

中四国•九州全域 

092-622-8922 

松本修理センター 

本州（中国地方を除く） 

0263-86-9995 

沖網修理センター 

沖鎘本島全域 

098-852-1420 


【受付時 ffi 】 月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

*松本修理センターば B 65 日受付可（平日の17:30〜20:00および、土日、祝日、弊社指定休日の9:00〜20:00の電話受付は0263"86-9995 
(365 日受付可）にて日通調訪支店で代行いたします） 

本ドア to ドアサービスついて詳しくは、エプソンのホームページでご確認ください〇 http :// www . epson . jp / support / 


〇スクール（エプソン•デジタル•カレッジ）講習会のご案内 

東京 TEL (03) 5321-9738 大阪 TEL (06) 6205-2734 

【受付時間】月曜日〜金曜日9:30〜12:00/13:00〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

* スケジュールなどはホームページでご確誌ください 0 http :// www . epson . jp / school / 

〇シヨールーム * 詳細はホームページでもご確認いただけます。 http :// www . epson . jp / showroom / 

ェプソンスクェア新宿 〒1 60-8324 柬京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く) 
ェプソンスクェア御堂筋 〒541-0047大阪府大阪市中央区淡路町 3^6-3 NM プラザ御堂筋 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜17:30(祝日、弊社指定休日を除く） 


〇消耗品のご購入 

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソン OA サプライでお貢い求めください。 

(ホームページアドレス http :// 叩 son - supply.jp またはフリーコーソ U 0120-251 -528) 

〇 FAX インフォメーシ3ンエプソン製品の情報を FAX にてお知らせします。 

札榥 (011)221 —7911 東京 (042) 585—8500 名古屋 (052) 202—9532 大阪 (06) 6397—4359 福岡 (092) 452—3305 

〇 エプソンデイスクサービス 

各種ドライバを郵送でお届けします。お申し込み方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフォメーションの資料でご確餌ください〇 


コンシューマ （ SPC ) 2006.5 
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Adobe Photoshop Elements, 53, 63 
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EPSON Scan, 59, 76 
EPSON Scan, 61 
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Universal, 77 
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Windows x64, 77 
Word, 26 
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イメージタイプ，161 
イラストや図をスキヤンする，43 


力、 

カラースムージング， 43 
カラーバランス，102 
カラーパレット， 107 
カラーマッチング， 163 
カラーマネジメント， 163 
ガンマ， 119 


くすむ，100 
グラフ，43 
グレーバランス， 105 


け 

ケーブル，132 


ゴミ，91 

ゴミやホコリを取り除く，61 
コントラスト， 116, 119,123 
コントロールパネル， 134,154 


さ 

サムネイルプレビュー，73,149 
サムネイル表示，10,73 
ざらつき，94 
サンプル，107 


し 

シアン，102 
シミ，143 

シヤドウ，107, 119,123 


す 

スキャナが使えない，154 
スキャナとカメラ，154 
スキャナドライバ，59 
スキャンが止まってしまう，152 
スキャンできない，129, 134,135 
スキャンに時間がかかる，152 
スキヤンモード，66 
スキャン範囲がおかしい，146 
スキャン品質を局める，20 
スクラップブック，22 
スポイト，105 


そ 

ソフト，120 
ソフトウェア，59 


ち 

チケット， 39 


て 

ディスプレイ，138, 140,163 
テキストデータ，26 

テキスト検索ができる PDF 形式にする，36 


172 

















EPSON PM-A970 活用 + サポートガイド NPD2132-00 


テキスト検索可能 PDF ， 31,36 
テキスト情報，36 
デジタル，15 


と 

卜ーン，123 
ドット，87,142 


に 

ニュートンリング，144 


の 

ノーマル，120 


は 

ハードディスク容量，77 
ハイライト，107, 119,123 
ハブ，133 

パンフレツト，31,39,53 


ひ 

ヒストグラム，105,119 


ふ 

フイルム，15, 20 
フイルムホルダ，151 
フイルムをスキヤン，151 
ブースト，120 
フオトレタツチソフト，53 
プリント写真をデジタル化，5 
プレビュー，73 

プロ フェツシヨ ナル モード， 67 

プロフェツ シヨナル モー ドの 設定を保存， 71 


ほ 

ホームモート，66 
ホコリ，91 
ポスタ_ , 53 
ボタン，154 

ぼやけた画像をくっきりさせる，96 
ぼやける，100,139 


ま 

マゼンタ，102 
まとめてスキヤン，10 


む 

ムラ，143 


め 

メモリ，77, 91 
メリハリ，119 


も 

モアレ，87,142 


ゆ 

ューザー定義サイズ，51 
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わ 

ワード，26 


ん 

暗い，138 
印刷，51 
円，144 
画質，139 

画像が画面に大きく表示される，153 
画像 データの 容量，160 
画像を拡大して調整したい，47 

会議資料をスキャンして PDF ファイルにまとめる，31 

解像度，157,160 

拡大，157 

簡単，66,116 

丸，144 

基本的なスキャン，66 
記事，22 
起動方法，63 
逆光，114 
原稿のセット，10 
好みの色に置き換える，107 
高速プレビュー，120 
合成，53 

再インストール，85 
彩度，100 
削除，79 
雑誌，22 
自動，71 
自動露出，138 
縞模様，144 
写首，5 

取りこみ枠，47 

取りこみ枠を移動したい，47 

取りこみ枠を複数作りたい，47 

手軽，66 

縮小，157 

出カサイズ，51 

蚩類 ^1 

小物や立体物をスキャンする，39 

色あせ，13 

色がおかしい，140 

色かぶり，105 

色合い，102 

色抽出スポイト，107 

昔撮影して色あせてしまったり変色した古い写真，61, 98 

赤み青み，102 

切り替え，66 

接続，133 

設定内容，68 

設定保存，53 

線数，87 

鮮やか，100 

全自動モード，66, 68,148 
対応原稿，148,149 
退色復元，13,98 
地図，43 

通常プレビュー，74 
適用スポイト，107 
電源，131 

読ん de !! ココパーソナル，26,145 
日焼け，13 

日本語のテキスト，36 
認識しない，146 
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濃度，123 

白い四角形のシート，151 
白黒グレー，105 
肌色，87 
斑点，143 

必要な部分だけを切り取ってスキヤン，47 
表示，73 
複数，10 

複数同時にスキヤン，150 
分割，53 
文字，26 
文字原稿，145 
保護マット，151 
報告書，22 

明るさ，116, 119,123 
明るさとコントラスト，61 
明暗，61,116, 119,123 
網目，87,142 
輸送用ロック，132 
裏写り，141 
粒状低減，94 
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